	项目 名称
	南昌市第一医院采购超高端磁共振项目需求

	一
	技术参数/服务需求

	总体要求
	投标产品须为各厂家最高端的最新技术平台最高配置，并具备NMPA认证。且投标型号为国内获批注册时间为2020年1月之后

	磁体系统
	磁体类型：超导磁体； 
磁场强度3.0T；
匀场方式：主动+被动； 
磁场稳定度≤0.1ppm/h；
磁场均匀度：典型值：
10cm DSV≤0.005ppm；
20cm DSV≤0.02ppm；  
30cm DSV≤0.07ppm；  
40cm DSV≤0.45ppm；
磁体最小有效孔径≥70cm；
磁体重量(含液氦)≤7吨； 

	梯度系统

	原厂梯度系统；
最大FOV≥50cm.
梯度场强(X,Y,Z轴最大值，非有效值，非等效值，非performance值)≥60mT/m，梯度切换率(X,Y,Z轴最大值，非有效值)≥ 200T/m/s。若最大单轴梯度场强度不满足≧60mT/m，则最大单轴梯度切换率需满足≥220mT/m/s

	射频系统
	原厂射频系统；
独立射频放大器≥1个，（若数量为1个，需为多源发射，如有双源必须提供；若有2个，必须提供，并提供技术白皮书证明）
射频发射总峰值功率≥30kW；
射频发射带宽≥500kHz；
独立射频接收通道数（单视野不移床一次扫描成像，最大接收通道数）≥64个；

	射频接受线圈
	注：必须提供原厂线圈；各厂家投标机型在市场上配备的各线圈通道大于本招标文件要求的，必须提供最大通道数的线圈：
头颈联合线圈、全脊柱线圈、体部系统线圈、乳腺线圈、关节大柔软线圈、关节小柔软线圈
整机线圈接口数≥4；

	主控计算机系统
	CPU主频≥3.3GHz；
处理器位数≥64位；
主内存≥32GB；
硬盘容量≥512GB；
最大重建矩阵≥1024x1024；

	操作台、扫描床
	操作台、扫描床及环境调节系统：
垂直移动时扫描床最大承重≥200Kg
扫描床移动精度≤1mm；最低床位≤70cm；床水平移动最大速度≥20cm/s
具备床旁双侧扫描控制系统、具备自动步进扫描床功能； 一键进、出床及定位；

	扫描参数
	最大采集矩阵1024x1024；
最大采集弥散加权B值≥10000；
最大扫描FOV≥50cm；
最小扫描FOV≤0.5cm；

	成像序列
	自旋回波家族、反转恢复序列家族、梯度回波序列家族、平面回波序列家族、水成像技术、抑制技术（具备各种脂肪/水激发、抑制技术）

	
	配置要求

	1
	3.0T磁共振成像系统1套

	2
	主控计算机系统1套

	配套设施
	1套原厂后处理工作站(提供DICOM标准，包括DICOM打印、存储、调用等功能），
专用精密空调≥1套；双机组水冷机≥1套；
双筒磁共振专用高压注射器(压力限制精度：±10psi；支持≥3T磁场)≥1套；

	第三方产品
	无磁便捷式轮椅2把；无磁担架转运床1张；
无磁灭火器2个；无磁三氧消毒机1台；
配套的工作台及工作椅；
后处理工作站1套，每个后处理工作站同时可以处理分析图像，并提供该机型最新的所有基础及高级临床应用软件并免费更新；
配套金属探测仪(双立柱式)；
提供磁共振屏蔽工程；
配套的报告工作站六套（包括报告pacs电脑主机及显示器，主机I7CPU及以上,16G内存及以上、医用显示器，30寸3M及以上，其中一台为乳腺专用竖屏显示器，6M以上）；
配套医用显示会诊大屏（100寸及以上，分辨率≥3840*2160；显示器色彩≥48bit；灰度等级≥16bit)，）一套（含投屏系统，医用显卡）；
配备除标准配置外的所有其它专用线圈，如乳腺、膝踝、肩关节、腕关节、颈动脉、老鼠专用线圈（≥16通道）等。
医生技师培训方案（不少于4人次）。
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