名称

	项目
	南昌市第一医院采购非接触眼压计项目需求表

	-
	技术参数

	
	非接触眼压计：1台

	1
	眼压利量范围至少2种可选，：ImmHg～30mmHg／1mmH1g～60mmHg，精度＜1mmHg：

	2
	测量系统：采用光和压力双传感系统：

	3
	工作距离：≥11mm；

	4
	左／右眼具备：自动检测和显示：

	5
	测量结果：可测量不少于每眼十次和打印三次测量结果；

	6
	记录装置：内置打印功能

	7
	具备安全限位按钮：可以设置测量头与患者的最近距离：

	8
	允许环境温度／相对湿度：5-40℃／80％

	9
	安全功能：喷气口与角膜间的距离控制在预设范围内，当喷气头距离角膜超过预设值时自动停止向前移动：

	10
	测量模式：具备全自动测量、自动调整下巴托（可一键采集双眼数据）／手动测量两种模式：

	11
	对焦模式：自动模式／手动模式：

	12
	错误提示功能：具备测量信号较弱时，眼压值会自动显示报警；

	13
	移动范围：前后≥30mm，左右≥88cm，垂直≥30mm：

	14
	颌托垂直移动范围等于或广于：0～65mm；

	15
	采用≥10寸亮清彩包LED触摸显示屏；

	16
	尺寸：≤380mm（长）x460mm（宽）x510mm（高）：

	17
	采集过程具备全程语奇导航：

	18
	可适过输入角膜厚度值乘补偿（矫正）眼压值；

	19
	可以手动输入角膜厚度值：

	20
	人机界面：≥10寸可旋转触摸屏，上下翻转角度≥90°，左右旋转角度≥90°：

	二
	商务条款

	（一）
	付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90％，余款10％在满三年付清；付款前供应商需提供相应金额发票。

	（二）
	质保期：三年

	（三）
	售后服务：签订合同后30日内到货
1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起三年的质量保证期：
2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作；
3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。4．质量保证期期满后，中标供应商继续为采购人提供专业维修服务，由此发生的相关服务和备品各件费用由采购人承担：
5、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决：
6、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。
7．设备出现故障时免费提供备用机。

	（四）
	验收时间：供应商提出验收申请口10个工作日内组织验收

	（五）
	验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约


	（六）
	验收方法：一次性验收

	（七）
	验收标况：以投标文件及合同为验收标准

	三
	配置清单

	]
	非接触眼压计一台、

	2
	随机耗材：

	3
	配打印纸20卷
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