技术要求
建设目标
在稳定运行江西省免疫规划信息系统基础上，预防接种服务必需实现取号、健康询问、接种登记（含接种预约）、签署电子知情同意书、实施接种（三查七对一验证）、接种后留观、语音播放、屏幕指引、系统参数配置管理、查询与统计等功能。
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数智化门诊软件
预防接种服务功能
1． 在稳定运行江西省免疫规划信息系统基础上，需支持取号、健康询问、接种登记（含接种预约）、签署电子知情同意书、实施接种（三查七对一验证）、接种后留观、语音播放、屏幕指引、系统参数配置管理、查询与统计等功能。考虑各种突发情况的应急处理方案，保证流程的规范操作和质量控制，保障数据的准确性、完整性、连续性；
2． 需支持多维度查询、统计医生工作量、门诊接种情况、异常接种情况、门诊留观情况等结果，并需支持打印与导出功能；
3． 建立服务效果与质量评价、分析体系，评估各医务人员日常工作量，对疫苗存储方案、人力资源方案等预防接种门诊资源配置提供信息参考；
4． 能够根据儿童月龄及预防接种情况，进行预约，并能实现批量、个性化发送短信通知功能；
5． 供应商需承诺所投数智化预防接种门诊软件能够与江西省免疫规划信息系统建设项目一体化设计、无缝对接，实现互联互通，保证数据的安全性和兼容性，对接所产生的对接费用由供应商自行承担。（需提供对接承诺函、对接方案和数据对接成功截图，并加盖公章。）
预约模块
需支持利用互联网预约平台或移动终端等技术手段进行接种疫苗的预约；需支持受种者主动预约和接种单位被动预约；需支持预约查询和结果反馈。需支持自定义接种时段、接种人数、疫苗种类等预约配置；需支持预约时段内优先排队；需支持优先预约免疫规划疫苗或可替代免疫规划疫苗的非免疫规划疫苗。
取号模块
1． 需支持受种者/监护人通过自助取号机完成现场取号确认。需支持受种者/监护人查看排队序号、取号时间、受种者姓名、预约疫苗、当前等待人数、门诊开始时间和结束时间等信息，需支持取号查询和结果反馈。
2． 需支持接种门诊通过自定义时段、人数安排等方式进行取号管理，需支持暂停或恢复取号服务。
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1． 需支持对健康状况问题集进行定义和维护，需支持受种者/监护人通过电子签名或指纹、人脸等生物特征识别方式对健康询问结果进行确认；
2． 需支持健康询问和医学建议情况的保存。需支持健康询问、医学建议情况与疫苗接种记录的关联和查询。
登记模块
1． 需支持显示排队序号、受种者姓名、服务台号等信息；
2． 需支持对受种者接种记录本省和跨省查询；
3． 需支持受种者接种疫苗信息的登记，内容包括疫苗名称、剂次、接种日期、疫苗属性和预防接种类型等。需支持非免疫规划疫苗选择疫苗生产企业和批号。
知情同意模块
1． 需支持为每种疫苗定制知情同意书模板，需支持受种者/监护人通过显示终端获取知情同意书，需支持通过电子签名或指纹、人脸等生物特征识别方式对知情同意书进行确认；
2． 需支持知情同意书的导出和打印；
3． 需支持知情同意书数据与个案数据关联，可随时查阅和校验知情同意书的有效性，知情同意数据保存年限符合有关要求。
候种模块
1． 需支持显示屏幕显示一个或者多个服务台的服务信息，内容包括当前候种人数、排队序号、等待列表、受种者姓名等信息；
2． 需支持显示内容个性化设置。
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1． 实现与排队模块、语音模块、显示模块的无缝协同工作；
2． 需支持主动呼叫排队信息、插队等非正常呼叫、延后接种功能；
3． 需支持按接种疫苗种类对接种台进行设置，并通过屏幕显示接种台号、排队序号、受种者姓名、受种者待接种疫苗名称等信息；
4． 需支持根据可接种的疫苗或当前排队人数将受种者自动分配到相应的接种台；
5． 需支持记录疫苗的接种部位和接种人员，并保存本次接种信息；
6． 需支持准确记录正常儿童接种时间、接种疫苗生产厂家及批号、是否免费、接种医生、接种部位、应留观时间等信息；
7． 需支持记录异常儿童未接种原因；
8． 需支持提供各类疫苗功效、接种注意事项的标准化知识，以向家长实现标准化解答；
9． 需支持登记后自动呼叫排队信息；
10． 需支持显示接种儿童基本信息及既往免疫史等信息；
11． 需支持即时统计候种人数、已完成接种人数；
12． 实现整个接种服务的自动最优排队管理，适应不同规模接种门诊的应用，根据不同接种室开展的疫苗种类不同、候诊人数的不同，保证家长等待时间最短；
13． 需支持接种室临时暂停，实现候诊人员转台处理功能；
14． 将队列信息传到排队控制软件，将接种队列信息传到接种排队控制软件。
接种验证模块
1． 需支持扫描疫苗追溯码采集疫苗名称、疫苗追溯码、疫苗生产企业、疫苗批号、有效期等信息；
2． 需支持本次接种疫苗与登记台疫苗信息核对；
3． 需支持受种者/监护人对接种疫苗的名称、有效期等信息进行验证，并通过电子签名或指纹、人脸等生物特征识别技术对验证过程进行确认；
4． 需支持验证记录与疫苗接种记录的关联和查询；
5． 需支持记录疫苗的接种部位和接种人员，并保存本次接种信息。
留观服务模块
需支持通过显示屏、移动终端等设备显示受种者留观信息，需支持受种者留观时间提示和受种者当日留观情况查询。
1． 计算：计算每个接种儿童的已留观时间及剩余留观时间；
2． 记录：需支持通过刷条码或扫描号票记录儿童实际留观时间；
3． 查询：需支持通过刷条码或扫描号票查询儿童既往免疫接种史；
4． 协同：能够与多媒体视频发布模块协同工作，在等候时播放宣教视频；
5． 显示：显示儿童基本信息、接种疫苗、接种注意事项、疫苗功效、留观到点时间，是否到点等信息
凭证输出模块
1． 需支持识别预防接种证版本，自动调用相应设置完成疫苗接种后预防接种证打印；
2． 需支持自动调用相应设置完成疫苗接种后接种凭证打印；
3． 需支持预防接种证查验单、电子票据等电子凭证的导出或打印。
综合管理功能
疫苗信息管理
1． 需支持移动扫码设备完成门诊疫苗存储和使用电子追溯信息采集；
2． 需支持疫苗低库存和近效期等情况预警
3． 需支持多剂次疫苗开启时间、扫码剂次数和有效期控制，
4． 需支持疫苗扫码使用后自动核销库存
冷链自动监测
需支持冷链设备温度自动采集、记录冷链设备温度，对温度异常情况以电话、短信、微信等形式向移动终端等设备进行报警。
接种引导
需支持在取号、健康询问、登记、候种、接种和留观等环节通过语音、大屏幕、移动终端显示引导受种者/监护人进入下一流程。
健康宣教
需支持取号、健康询问、登记、候种、接种和留观等环节提供预防接种和疫苗相关知识的多媒体、移动终端等宣传展示和管理功能。
查询和统计
需支持预约、取号、健康询问、知情同意书电子核签、疫苗接种电子验证、接种、留观、接种日志、工作量、疫苗出入库等信息查询、统计和结果导出。
公众服务
需支持使用小程序方式实现预防接种预约通知，可向儿童推送预约信息、接种信息和科普宣传知识，提供预约信息、接种信息及疫苗接种知情告知书的查询。
功能设置
需支持接种门诊基本信息及人员设置、需支持人员与用户及权限、角色的相互关联。需支持门诊流程设置、显示信息内容和模式设置、显示屏设置。
信息安全
预防接种门诊需加强信息安全管理，须确保受种者接种过程全流程数据安全，并符合国家法律、法规及相关规定。
1． 权限管理：需支持基于角色的访问授权与控制；角色配置及个人隐私保护授权。
2． 身份认证：需支持信息系统业务用户与运维管理用户身份认证，需支持密码、手机短信验证口令、CA数字证书及指纹、人脸等生物特征识别方式认证。
3． 数据安全：需支持数据传输、存储加密;需支持数据防篡改。
取号机
1． 触摸屏透光率：≥90%
2． 触摸屏：电容触摸、最小触摸物体：≥5mm、触摸屏分辨率≥4096*4096
3． 屏幕：横屏，≥19寸LED液晶屏
4． 内存：≥4GBDDR3
5． 硬盘：32G固态
6． 通讯接口：RJ4510M/100M
7． 主要规格：80mm一体式热敏打印机，带缺纸提醒功能，超高速打印输出
8． 接口：串口、双向并口、USB接口
9． 设备类型：纠错立式激光平台
10． 扫描速率：纠错75线/秒，扫描模式：纠错多线扫描
11． 操作系统：安卓
显示大屏
1． CPU核数：≧四核心
2． 运行内存：≧1.5GB
3． 操作系统：≧Android6.0
4． 存储内存：≥8GB
安卓主机
1． 主机输入电压：≧+5VDC
2． 操作系统：安卓
3． CPU：≧四核
4． 内存：≧2G
5． 硬盘：≧16G
6． 通讯接口：RJ4510M/100M，WIFI，SIM
知情告知书电子签核
1． 处理器：不小于四核，1.8GHz
2． 操作系统：≧Android7.1
3． 存储：≧2GBRAM/16GMROM
4． 主频：≧1.8GHz
5． 分辨率：≧1280*800
6． 亮度：≧250cd/m2以上
7． 屏幕寿命：≧15000小时
接种验证终端机
1． 处理器：国产CPU，不小于四核，1.8GHz
2． 操作系统：≧Android7.1
3． 存储：≧2GBRAM/16GMROM
4． 分辨率：≧1280x800
5． 亮度：≧250cd/m2
6． 屏幕寿命：≧15000小时
功放音响
1． 额定电压：≥100v
2． 频率响应：80-20000hz
3． 灵敏度：≥91db
4． 工作电压：≥24VDC
扫码墩
1． 图像传感：CMOS
2． 识读码质：支持一维条码和二维码
3． 灯光照明：白光LED
4． 通讯接口：USB接口
5． 提示方式：蜂鸣器、LED指示灯
扫码枪
1． 光源：白色LED
2． 瞄准器：红色LED
3． 识别精度：≥5mil
4． 转角&仰角&偏角：≥180°，≥±40°，≥±40°
5． 解码能力：支持一维条码和二维码
电脑
1． CPU：≥i5
2． 内存:≥8G
3． USB接口：≥4个
4． 显卡类型:集成显卡
5． 显示屏尺寸：≥19.5英寸
身份证阅读器
1． 具备二代身份证文本、图像、指纹信息阅读功能
2． 具备语音读卡提示，采集提示功能；读卡时间：＜1秒
3． 支持WINDOWS2000和WINDOWSXP、WINDOWS7/8/10等操作系统，通用性强；通过USB接口连接PC终端
4． 最大读卡距离：不小于30mm
5． 供电电源：USB供电
针式打印机
1． 打印方式：点阵击打式
2． 打印头：≧24针，寿命：≧4亿次/针；
3． 中文打印速度：≧225汉字/秒
4． 色带寿命：≧500万字符
5． 接口类型：可支持并口，串口，USB
激光打印机
1． 黑白激光打印技术
2． 连接方式：USB
3． 打印分辨率：≧600x600dpi
其他辅料
需提供满足安装需求的辅料
安装调试及培训
需提供现场培训服务
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冷链监测系统软件
1． 冷链温度数据实时显示功能：各监测终端、测温探头能够对监控温区的温度进行实时数据采集、显示、传输和报警。
2． 多环境部署方案：软件管理平台应同时支持云平台和本地服务器部署要求。
3． 针对用户分级管理功能：软件管理平台应实现集中控制访问权限，建立身份、策略和服务管理的功能，为保证系统和数据的安全提供分级管理机制，对不同层级单位、不同职责人员进行角色配置和管理权限分配。
4． 登录账号管理功能：需支持设置本级管理员账号和下属普通用户账号；支持用户账号密码、手机端扫码等方式登录系统。如发生异地登录、长时间未登录、密码多次输入错误等情况，通过用户手机验证码录入的方式登录系统。
5． 冷链监测设备管理功能：需能对所有SIM卡、监测终端、测温探头进行管理，并能对其数量、位置、所属关系等进行统计汇总。
6． 数据查询功能：需具备实时和历史温度查询、报警查询、报警短信查询、冷链设备状态地理信息平面分布图、数据统计功能等。
7． 查询结果导出备份和打印功能：需支持多样化数据导出形式，包括EXCEL、PDF等格式导出、备份，格式符合国家相关要求或用户自定义需要。
8． 远程设置、升级功能：软件管理平台需支持对冷链温度监测设备进行远程修改、调整、升级硬件参数。
9． 需根据用户实际需求配置7台智能冷链监控冷藏设备，以满足采购单位的使用需要：
1) 智能冷链监控冷藏设备（75L）：3台
2) 智能冷链监控冷藏设备（760L）：3台
3) 智能冷链监控冷藏设备（305L）：1台
RFID温度标签
1． 温湿度标签出厂提供设备检测报告（电子版，在平台上可查询下载），及产品合格证
2． 自动地对冷链设备温度进行不间断采集
3． 测温探头具备IP68级防水性能，适应不同冷链设备内部环境
4． 测量范围在-40℃～85℃之间
5． 最大允许误差：±0.5℃
6． 采用高容量锂电池（单次寿命≥3年），在与网关通讯时可同步传输实时电量，防止因电池电量底导致的数据上传不稳定
GPRS网关中继器
1． 监测终端配备内置电池，当外部电源中断时，监测终端仍能继续进行温度测量和数据缓存，支持市电中断后继续正常运行24小时
2． 采集的监测数据真实、准确、完整、及时
3． 监测终端≥5min频率将数据上传管理平台
4． 监测终端至少具备20个测温探头并联功能
5． 监测终端具有LCD屏温度显示功能，能够至少显示20条温度数据
6． 监测终端工作温度：-20℃～+60℃
7． 监测终端监测出冷链设备超出规定范围、断电、冷链监测设备异常时，监测终端具备本地声光报警
8． 监测终端支持声光报警手工复位功能
9． 监测终端采用4G版本的无线通讯模块

