	项目 名称
	南昌市第一医院采购超高端螺旋CT项目需求

	一
	技术参数/服务需求

	总体要求
	投标产品须为各厂家最高端的最新技术平台最高配置，并具备NMPA认证。

	1
	探测器系统

	1.1
	探测器物理排列数：单源采集系统，探测器Z轴方向物理排数≥256排；或具备双源采集系统，探测器Z轴物理排数≥96排×2；或具备双层采集系统，探测器Z轴物理排数≥128排×2

	1.2
	探测器类型：提供光子探测器、或宝石探测器、或镨黄金探测器或双层能谱探测器，或其他最新探测器

	1.3
	单圈扫描最大层数：单源采集系统≥512层，或具备双源采集系统≥192层×2，或具备双层采集系统≥256层

	1.4
	探测器Z轴最小切割尺寸：≤0.625mm

	1.5
	探测器Z轴总覆盖宽度（等中心）：≥5.76cm

	2
	球管和高压发生器

	2.1
	球管热容量：等效热容量≥30MHU

	2.2
	球管阳极实际散热率：≥1300kHU/min

	2.3
	双焦点：最小焦点尺寸：≤1.0mm×0.7mm；最大焦点尺寸：≤1.5 mm×1.8 mm

	2.4
	高压发生器最大功率（非等效）：≥108kW

	2.5
	最低管电压：≤80kV；最高管电压：≥140kV；管电压可选档数：≥4档

	2.6
	最低输出管电流：≤13mA；最高输出管电流（不含等效概念）：≥1000mA

	2.7
	球管连续最长曝光时间：≥60s

	3
	扫描机架系统

	3.1
	最快机架转速（非等效）：≤0.28s/圈

	3.2
	[bookmark: _GoBack]机架孔径大小：≥78cm

	3.3
	机架冷却方式：风冷或水冷

	4
	扫描床

	4.1
	最大水平移动范围：≥200cm

	4.2
	最大螺旋可扫描范围：≥185cm

	4.3
	最大承重体量：≥200kg

	4.4
	具备扫描摄像导航系统

	5
	各家最新迭代重建算法平台（如有深度学习平台，需提供）

	6
	主控制台及重建计算机系统

	6.1
	主控台计算机CPU：≥4核

	6.2
	主控台计算机内存：≥16GB

	6.3
	主控台硬盘容量：≥1TB

	6.4
	主控台计算机操作系统：Windows 7及以上或linux或AWP

	6.5
	显示器尺寸：≥19英寸，分辨率≥1280×1024

	7
	扫描和重建参数

	7.1
	螺旋扫描最大Z轴准直覆盖范围：≥4cm

	7.2
	单次螺旋连续扫描时间：≥60s

	7.3
	最薄扫描图像层厚：≤0.625mm

	7.4
	最大图像重建矩阵（非显示矩阵）：≥1024×1024

	8
	图像质量

	8.1
	低对比度分辨率：≤4mm@0.3%

	8.2
	X-Y平面空间分辨率 MTF 0%：≥16lp/cm

	9
	图像后处理工作站

	9.1
	原厂后处理工作站1套，支持CD/DVD读取和刻录，具备DICOM 3.0接口，支持DICOM 格式数据的传输、接收、打印、归档、查询

	10
	各厂家提供最新、最全配置心血管成像、灌注成像、能谱成像等其它高端配置功能和后处理软件（其他高级功能和配置：各厂家必须提供各自最新软件及功能（技术白皮书中所有功能及软件，包含所有选配件）；包括但不限于：去金属伪影技术、肺结节分析、肝脏高级分析软件、结肠分析软件、神经系统一站式成像功能、胸痛三联征扫描、CT灌注分析、冠脉斑块分析、心功能分析等。如果有全息仿生成像、1024超高清成像平台、光谱云魔镜技术的必须提供；提供提供能谱分析、虚拟能量图像、单能级图像等成像及量化分析，有效原子序数、碘图、痛风结晶检测、结石成分分等定性定量分析）

	11
	其他第三方产品

	11.1
	高端高压注射器1套，要求：双通道、无针筒、220V交流供电

	11.2
	辐射防护用品2套（包括衣架，防护衣、铅围裙、围脖、眼罩、铅帽）

	11.3
	转运车一辆，挂壁式离子型消毒机一台，除颤仪一台

	11.4
	配套的工作台及椅子

	11.5
	后处理工作站1套，每个后处理工作站同时可以处理分析图像，并提供该机型最新的所有基础及高级临床应用软件并免费更新

	11.6
	医生技师培训方案（不少于4人次）

	11.7
	整机原厂维保1年

	11.8
	定量CT（QCT）一套（要求：高端定量非同骨密度分析系统1套，含体膜一个，体质成分模块，肝脏脂肪模块，具备2018中国人数据库指南诊断标准）

	11.9
	配套的报告工作站四套（包括报告电脑主机、显示器及竖屏≥4M）

	11.10
	提供配套的人工智能（AI）诊断软件1套（头颈及冠脉人工智能辅助系统）+质控软件（加）



