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附表
	项目 名称
	病房隔帘采购项目

	一
	技术参数/服务需求
	备注

	（一）
	病房隔帘采购项目
	　

	1.1.1
	项目概述：
	　

	1.1.2
	采购单位：南昌市第一医院
	　

	1.1.3
	货品安装地点：象山北路128号、青山南路739号
	　

	1.2.1
	项目内容：根据需求参数要求及采购数量清单安装隔帘及轨道，
	　

	1.2.2
	质保期：三年
	　

	1.2.3
	制作要求：
1、 窗帘头用 10cm 宽的布带缝制，两侧边 4cm 双卷边，底边 10cm±2cm 卷边，褶皱位使用 X 型两褶捏合车缝，不得有线条外漏，需使用激光切割方式，避免制作裁剪和使用清洗后出来毛边现象。
提供成品隔帘多张实物照片，照片中可以清晰辨识实物和测量工具上显示的测量数据，用于佐证以下内容：
（1） 布带宽度10cm；
（2） 两侧边4cm双卷边；
（3） 底边10cm±2cm 卷边；
2、 铝合金轨道采用原生铝合金材质，反复运行 5000 次以上轮滑畅通无阻，无卡死、脱轨现象，吊挂装置能正常使用；单轮承重 5 ㎏以上，每米轨道承重 10 ㎏以上；表面洁净，无污渍、划花或脱漆等不良现象；端面切口平整、无批锋、无切削碎片在包装内。为防止时间长锈化，使用电镀防锈螺丝。
提供隔帘轨道多张实物照片，照片中可以清晰辨识实物和测量工具上显示的测量数据，用于佐证以下内容：
（1） 外观尺寸：宽≥28mm，高≥23mm；
（2）壁厚≥1.2mm；
3、每 50cm 安装一个安装码，安装码定位应以导轨一侧端头封口处为基准，往另一侧逐个安装，尾端不足 50cm 时，也应安装安装码，确保两端的安装码与封口紧靠。
4、辅料：包括但不限于布带、插钩等；布带：耐洗，不变形，不破损。插钩：加厚 304 不锈钢插钩。
	

	二
	商务条款
	　
	备注

	（一）
	付款方式：本项目无预付款，货物安装完毕，验收合格，经采购人确认后，支付至合同价的97%，预留合同价3%为质量保证金,质保期满乙方无维保违约责任时无息付至合同价的100%，付款前供应商需提供相应金额发票；
	　
	　

	（二）
	售后服务：供应商应在本地有售后服务点，质保期内接到售后电话2小时内免费上门服务及技术支持，若供应商出现不作为或消极作为，采购人有权另行处理，由此产生的一切费用由供应商承担，需提供响应服务承诺函；
	　
	　

	（三）
	为确保产品质量，供应商需提供CMA认证检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图。
	　
	　

	（四）
	投标报价：本采购项目须包安装，报价包含货品、安装配件、运输、人工及税费等全部费用；
	　
	　

	（五）
	供应商须在竞价截止时间前，向采购人提供符合材质要求的样品，该样品应与中标后提供的货品一致。
	
	

	（六）
	交货时间：合同签订后20个日历天交货至采购人指定位置并安装调试完成。
	
	

	（七）
	供应商安装调试期间应严格按照安全生产操作规程执行，如因供应商违规操作或产品质量问题造成采购人、供应商或第三方人员或财产损失的，一切责任由供应商承担。
	　
	　

	（八）
	供应商需完全响应采购人的采购参数需求，否则投标无效。
	
	

	三
	配置清单
	　
	备注

	1
	需求参数及数量清单见附件
	　
	　



