
称

	项目名
	南昌市第一医院采购人体成分分析仪项目需求表

	-
	技术参数

	
	人体成分分析仪：3台

	1
	工作原理：四频率生物电阻抗测量法（1.5,50,250,500kHz）：

	2
	测试部位：分5个节段测量（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）；

	3
	电极：8点接触式电极：

	4
	显示屏 ：彩色液晶触摸屏，≥9.7寸分辨率1024＊768，显示界面筒洁易懂，用户可独立操作：

	5
	测量时间：≈60秒；

	6
	限定电流：≤350μA；

	
	7.1基本输出值：身体水分总量、蛋白质、无机盐、身体脂肪含量；
7.2脂胖和肌肉评估：分别给出体重、体脂肪量、去脂体重、肌肉量、骨骼肌肉量，并给出测量值和标准范围：
7.3节段肌肉评估：分别测量右臂、左臂、躯于、右腿、左腿的肌肉含量，给出测量值，并对四肢肌肉的均衡度进行评估；
7.4肥胖诊断：BM1、体脂肪率、腰臀比、内脏脂肪面积，并给出测量值和标准范围；
7.5体型判定：至少分为9种体型，并根据检测结果判定检测者为其一种，并给出直观图示：
7.6体重管理：根据检测结果分析出标准体重和体重调节值，并明确指出体重调节值、脂肪调节值、肌肉调节值；
7.7热量调节；包含基础代谢量、总能量消耗；
7.8提供身体总评分及20个测量阻抗值；
7.9．输出报告：成人报告、儿童报告、营养处方报告：
7.10、报告纸类型：专用报告纸，普通A4报告纸；

	8
	阻抗测量范围和精确度：20-1200Ω，精确度应在±3％之内；

	9
	体重测定值及精确度：体重测量范围应为5-250kg，精确度应在±0.2kg之内；

	10
	身高输入范围：90-220cm：

	11
	年龄输入范围：0-99岁；

	12
	电源：AC110／220V， 50／60Hz，60VA；

	13
	通信接口：USB、RS-232；

	14
	整机可折叠，便于移动及运输；

	15
	底座自带水平仪，纠正测量水平角度，外观设计符合人体工程学原理：

	16
	机器重量：≤30kg；

	17
	具备医疗器械注册证；

	18
	具有营养信息管理系统；

	二
	商务条款

	（一）
	付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90％，余款10％在满三年付清；付款前供应商需提供相应金额发票。

	（二）
	质保期：三年

	（三）
	售后服务：签订合同后30日内到货
1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签料验收合格证书并办理移交手续之日起三年的质量保证期：




7、设备出现故障时免费提供备用机。

	
	2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作；
3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。
4、质量保证期期满后，中标供应商继续为采购人提供专业维修服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由采购人承担；
5、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决；
6、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。

	（四）
	验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收

	（五）
	验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约

	（六）
	验收方法：一次性验收

	（一）
	验收标准：以投标文件及合同为验收标准

	三
	配置清单

	1
	人体成分分析仪一台
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