	附件1：
	经颅多普勒项目

	一
	技术参数

	
	经颅多普勒：1台

	1
	产品功能：颅内血管、锁骨下等颈部血管的常规检查、脑血流长程监护、微栓子监测、发泡实验、脑死亡鉴定等功能

	2
	FFT采样率：128/256/512/1024

	3
	最大血流速测量：50mm深度时，单向最大速度可达1000cm/s以上

	4
	采样容积：4-20mm连续可调

	5
	工作距离（检测深度）15-140mm；

	6
	检测参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、SD、HR、SBI、TI、VMR、DMI、Vhypo、Dmean

	7
	支持单个探头最大4个DOP频谱窗口，各窗口增益、深度均可单独调整，各窗口均有独立的血流速度、PI、RI等参数指标，支持一键存储多段不同信息的血流频谱

	8
	多窗口图像对比功能：在多深度窗口同步检测/监测过程中，支持暂时冻结其中某一窗口，其它窗口正常扫描，方便动脉狭窄前后段血流波形、数值进行对比分析

	9
	包络修正功能：支持手动绘制修正包络线功能，在信号较弱包络线包裹不全时，支持通过手动绘制修正包络线，手动计算多普勒数据结果

	10
	频谱扫描速度不少于9档可调，最大支持256cm/s，方便查看血流波形变化情况，如颈动脉压迫试验前后流速对比等

	11
	频谱显示色阶：支持自定义色阶功能，提供不少于500种自定义色阶组合方式可供选择

	12
	手动测量：支持对已保存的DOP快照进行二次手动测量，可随时修改血管名称

	13
	追加检查：支持对同一病历追加采集谱图，便于随时修正/替换质量不佳图谱；可对同一患者追加多个病历，方便对患者历史检查数据综合评估，生成脑血流变化趋势图

	14
	支持不少于50条专业报告模板参考，包含各类正常/异常病例结论参考，方便医生快速准确出具报告，提高工作效率，支持生成XML、Word、PDF等报告格式

	15
	微栓子监测软件：具备栓子图、声谱图功能，栓子监测阈值可调节，可自动区分栓子、伪差信号，支持手动标记栓子，自动统计栓子数量

	16
	多深度动态M波：可同步记录不少于120深度的M模信号，每个通道都有独立的动态M波，回放过程中可以调整增益、分析范围等参数

	17
	连续长程动态监护系统：
1支持多导参数曲线同步监测，监护趋势时间轴可调；
2支持在监护曲线上手动测量最大值、最小值，可在监护趋势界面插入中文文字标签；
3可手动设置Dmean参考值，支持同步动态监测Dmean变化，提示灌注情况，支持事件标识功能，支持TCD报告显示监护图谱

	18
	发泡试验：自动区分左右侧栓子来源、强度，自动标记发泡开始后第一个栓子出现时间，自动计时、自动计数、自动去除伪差、发泡结果分级

	二
	商务条款

	（一）
	付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清；付款前供应商需提供相应金额发票。

	（二）
	质保期：三年

	（三）
	售后服务：签订合同后30日内到货
1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起三年的质量保证期；
2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 
3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。
4、质量保证期期满后，中标供应商继续为采购人提供专业维修服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由采购人承担；
5、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决；
6、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。

	（四）
	验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收

	（五）
	验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约

	（六）
	验收方法：一次性验收

	（七）
	验收标准：以投标文件及合同为验收标准

	三
	配置清单

	1
	工作站1套、移动式专用台车1架

	2
	2.0MHz（PW）颅内探头1个；2.0MHz（PW）颈部探头1个; 

	四
	评审规则：综合评分

	评分点
	评分细则（总分50分）

	（一）价格评分（5分）

	评分公式
	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×5分

	（二）技术评分（35分）

	1
	投标人完全满足招标文件“技术参数及要求”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。 
评审依据：投标文件中的“技术响应（偏离）说明表”。
注：投标人应如实填写偏离情况，如果投标人所响应技术要求明显不符合招标文件要求却在技术响应偏离表中作“满足”、“响应”等说明的，作投标无效处理。

	2
	1、 工作距离（检测深度）：工作距离（检测深度）浅处小于15mm得0.5分，每降低1mm得0.5分，以此类推最高得分5分；检测深度大于140mm得0.5分，每增加10mm得0.5分，以此类推最高得分5分。
2、 发射功率：可调，功率达到0-200mw时得1分，发射功率最高值每增加50mw得 0.5分，以此类推最高得分5分。
3、 单个探头支持同步显示多普勒频谱5个得1分，每增加1个得1分，以此类推最高得分5分。
4、 [bookmark: _GoBack]配置监护头架1个得1分；2.0MHz（PW）监护探头一对得1分。
5.1、 具有自动报警功能得1分；
5.2、 每具备1项可预设的报警参数得1分，最高得3分。
6、配备具有“防水、防尘、防震”至少十五键位的多功能有线硅胶小键盘得1分，每增加6个功能键得1分，以此类推最高得分4分。
以上所有条款评审依据为：供应商提供白皮文件或图片证明，并加盖投标商公章。

	（二）商务评分（10分）

	1
	服务响应：投标人承诺在仪器设备出现故障，能在24小时内提出解决方案并提供备用机。(满足5分)

	2
	质保期4年得2分，每增加1年得1分，以此类推最高得分5分。



