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技术参数：
	投影仪
	1. ★芯片：DLP显示技术，芯片尺寸≥0.65英寸
2. ★分辨率：WXGA（1280×800 16:10）
3. ★光源系统：汞灯
4. ★光源寿命：6000（正常）/10000 (节能）/10000（智能节能）/15000（灯泡节能）
5. ★亮度：4500流明（ISO标准）
6. ★对比度：20000:1
7. ★镜头：投射比1.55~1.7（1.1x）；1D（自动）: 垂直±40° 
8. 接口：
    输入：HDMI (v1.4)  x2
    输出：音频输出(3.5mm) x1，喇叭10W x1
    控制：LAN x1，RS232 (DB9) x1
    其它：USB-A 供电 x1；USB-miniB（设备维护）×1
9. 支持蓝光3D和DLP-Link 3D
10. 噪音≤34 dB（正常模式）/ 29 dB（节能模式）
11. 功耗：功耗≤260W，待机功耗≤0.5W
12. 重量：≤2.3kg                             
13.选配同品牌无线投影设备，无需安装任何驱动可进行无线投屏    
14.上电开机：可设置上电自动开机功能                                                   15.信号开机：可设置检测到HDMI/VGA信号自动开机                  
16.支持高海拔模式                                   
17.整机（不含光源）质保两年，灯泡质保6个月，DMD质保五年  
18.提供品牌ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，GB/T29490知识产权管理体系认证                          19.提供型号3C证书，CQC节能环保认证证书，国家级检测报告   
20.提供厂家授权参数确认函，售后服务承诺函

	100寸电动幕布
	比例16：10
规格尺寸：投影面积2.15*1.34cm ，左右下各5cm黑边，上黑边30cm。
外罩尺寸：外罩尺寸约（长*高*厚）2.5*16*11cm，含外罩总高约154cm。
特点： 幕布采用进口PVC面料，独有的纹路，改变传统幕布的直接反射，运用漫反射原理，使整个投影幕的效果达到平整一致；外罩为国际流行的合金铸塑成型，美观大气，坚实耐用；采用国际先进的管状定位系统，定位精准，定位精度可达到3mm，为国际首创；电动升降，220V，即插即用，控制形式多样，可选用线控开关及各类遥控装置，支持中控控制，操作更轻松，更方便快捷；在任何角度观看一样清晰,可清洗,不变色,绿色环保,长久观看下不会疲劳的优点，适用于任何投影仪；增益度1.2，最佳可视角度120~160度；安装方式灵活多样，可移动吊顶、壁挂。

	身份证读卡器
	射频技术：符合公安部GA450《台式居民身份证阅读器通用技术条件》和GA/T1011《居民身份证指纹采集器通用技术条件》标准以及ISO14443（Type B）国际标准
操作系统：Windows 2000/XP/7
工作频率：13.56MHz±7KHz
读卡距离：≥30mm
阅读时间：≤1s
产品接口：USB2.0，兼容USB1.1
产品特性：基本功能：能够读取二代身份证上的一般信息、照片和附加信息
指示灯功能：采用安全模块上的两个指示灯，使用导光柱导出
指示灯，分别为右边的红灯是电源指示，左边的绿灯为运行指示，中间的红灯为故障指示灯
蜂鸣提示功能


	出生证专用针式打印机
	产品类型存折证卡打印机（高速）
打印方式点阵击打式
打印方向双向逻辑查找
打印宽度94列
打印针数24针
可靠性打印头寿命：4亿次/针
色带性能方式：有接头扭带盒方式，寿命：1000万字符
复写能力7份（1份原件+6份拷贝）
缓冲区128KB
行间距每行点数：1692点/行；纵横向点间距：180点/英寸
接口类型IEEE1284双向并行接口，RS232串口，USB(选件)
打印速度:
中文信函质量：75字/秒
中文高速质量：150字/秒
中文超高速质量：225字/秒
英文信函质量：120字符/秒
英文高速质量：240字符/秒
英文超高速质量：360字符/秒
提供厂家授权参数确认函，售后服务承诺函

	索尼相机手柄套装
	传感器类型Exmor RS CMOS
传感器描述
2010万像素1英寸堆栈式Exmor RS CMOS
有效像素2010万高像素
光学变焦2.7倍
数码变焦
静态影像：20m约11倍，10m约16倍，5m约23倍，VGA约44倍
动态影像：约11倍
高清摄像:
4K超高清视频（2160）
镜头类型：蔡司 Vario-Sonnar T* 镜头/9片9组（5枚非球面镜片/包含1片AA镜片）
等效35mm焦距：18-50mm
镜头结构：焦距：6.9-17.6mm
对焦方式：单次AF/自动AF/连续AF/DMF/手动对焦
对焦区域：广域/区域/中间/自由点（S/M/L）/扩展自由点/追踪（广域/区域/中心/自由点(S/M/L) ）/可扩展自由点
对焦点数：
静态影像：315个相位检测自动对焦点
动态影像：273个相位检测自动对焦点对焦点越高对焦面积越广
对焦范围：
约5cm至无穷远（广角端）
约15cm至无穷远（长焦端）
最大光圈：F1.8-F4.0
显示屏类型旋转屏
显示屏尺寸3英寸
显示屏像素：约92万像素液晶屏
液晶屏特性：可调角度：侧翻角度约176°，旋转角度约270°
快门速度：
静态影像：1/32000 - 1/4 s
动态影像：1/12800 - 1 s
曝光补偿：+/- 3.0 EV，1/3 EV步级
测光方式：多重/中心/点测光/整个屏幕平均/强光
白平衡：
自动/日光/阴影/阴天/白炽灯/荧光灯（暖白色）/荧光灯（冷白色）/荧光灯（日光白色）/荧光灯（日光）/闪光灯/水下自动/（色温/滤光片）/自定义
感光度；
静态影像：ISO 125-12800（可扩展至ISO 80-25600）
动态影像：ISO 125-12800
产品接口：USB Type-C接口、Micro HDMI、3.5mm麦克风插孔、多功能热靴接口
无线功能WiFi，蓝牙
含蓝牙手柄

	相机手持稳定器
	稳定器尺寸：
云台收纳：长 245 毫米，宽 255 毫米，高 75 毫米（不含相机、手柄、手柄延长脚架）
工作状态：长 370 毫米，宽 191 毫米，高 189 毫米（高度包含手柄，不含手柄延长脚架）
稳定器重量：
云台：约 1066 克
手柄：约 203 克
手柄延长脚架（塑料版）：约 183 克
上下层快装板：约 98 克
最大承重3 千克
云台充电接口Type-C
其他参数：
触摸彩屏支持语言：简体中文、英文、繁体中文、德语、法语、韩语、日语、西班牙语、葡萄牙语（巴西）、俄语、泰语
支持接口类型：充电／通信接口（USB-C）
HDMI 接口（Mini-HDMI）
RSS 相机控制接口（USB-C）
电池类型LiPo 2S
电池容量3000 毫安时
能量21 瓦时
电池续航时间：
最长待机时间：12 小时（在云台调平且静置状态下测得。若云台处于运动状态，续航时间会缩短。）
充电时间：
充电时长：约 2.5 小时（用支持 18 瓦快充的充电器测得。推荐使用支持 PD 协议的充电器。）
充电环境温度：5℃ 至 40℃
横滚范围-95° 至 240°
俯仰范围-112° 至 214°
最大控制转速：
平移方向：360°/秒
俯仰方向：360°/秒
横滚方向：360°/秒
蓝牙：蓝牙5.1
工作频率2.400 GHz 至 2.4835 GHz

	针式打印机
	产品类型平推针式打印机
打印方式点阵击打式
打印方向双向逻辑查找
打印宽度110列
打印针数24针
可靠性打印头寿命：4亿次/针
色带性能方式：有接头扭带盒方式，寿命：800万字符
复写能力7份（1份原件+6份拷贝）
接口类型USB接口，IEEE-1284双向并行接口
选件：RS232串口
打印速度
中文信函质量：80字/秒
中文高速质量：160字/秒
中文超高速质量：240字/秒
英文信函质量：140字符/秒
英文高速质量：280字符/秒
英文超高速质量：420字符/秒
其它特性
自动压缩打印功能
FLASHROM在线升级功能
新一代断针补偿打印功能（专利）
新一代介质自适应功能（专利）
打印参数智能设置功能（专利）
提供厂家授权参数确认函，售后服务承诺函

	针式打印机
	产品类型存折证卡打印机
打印方式针式穿孔打印
打印方向双向逻辑查找
打印针数24针
可靠性4亿次/针
复写能力7份（1份原件+6份拷贝）
接口类型双向并口、串口、USB 2.0
打印速度中文240汉字/秒，英文540字符/秒
字符集GB18030-2000 汉字编码字符集
字体宋体、黑体
控制代码PR2、ESC/P-K、IBMPPDS、OKI5530SC
打印总量2,100万行(打印头除外)

	AI计算图形显卡
	内存规格：LPDDR4X 24 GB，总带宽204.8 GB/s
AI算力：140 TOPS INT8
70 TFLOPS FP16
编解码能力：H.264、H.265视频编解码
JPEG图片编解码
CPU算力：8 core * 1.9 GHz
功耗：最大72W
PCIe：PCIe x16 Gen4.0
形态：半高半长PCIe卡
工作环境温度：0℃ ~ 55℃
重量：280g



商务要求：
1. 售后服务：工作时间安排至少一名驻场工程师保障售后服务，提供7*24小时响应，10分钟到达现场技术支持服务，如遇特殊情况，需外修，需提供备用设备。提供针对此项目加盖鲜章的售后服务承诺函原件。
2. 产品验收时由用户在场拆包装箱查验货物合格性，现场拨打品牌官方“400/800”服务电话，核对机器序列号，查询验证保修及配置信息，所有配置必须为品牌原包装未拆封，中途不得作任何形式的拆封、更改配置(后期升级无效)，不接受拆机、拼单、大单的机器。供应商无法提供产品与服务或更改要求的，我方有权终止合同执行。

