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电子胃肠镜（进口）技术参数
一、配置：
电子上消化道内窥镜
电子结肠内窥镜镜
二、参数：
1、电子上消化道内窥镜一
1.1视野角：常规焦距模式≥140°，近焦模式≥140°；视野方向0°直视；
#1.2具有2种焦距可选，仅需按下内镜按钮，即可从常规焦距模式切换到近焦模式景深。常规焦距模式景深：7mm～100mm，近焦模式景深：3mm～7mm。
1.3弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左右各≥100°；
1.4内镜具有遥控按钮，可设置所有遥控菜单功能；
#1.5采用高清分辨率CCD，有效的进行窄带光观察并发现微小的早期病变；
#1.6先端部≤10.2mm，插入部外径≤9.9mm，管道内径≥2.8mm；
1.7具有副送水、其用途从诊断到治疗等特点。
1.8内镜具有防水的一触式接头设计，CDS无需防水帽，降低了维修发生率。
2、电子上消化道内窥镜二
2.1高清CCD，视野角≥140°，视野方向0°前视。
2.2景深3-100mm
2.3先端部外径≤9.8mm 插入部外径≤9.9mm；
2.4弯曲角度：上≥210°，下≥120°，左右各≥100°；同时向上打角度时左右的摆动幅度更大，使内镜可以接近更加适合治疗病变的位置.
#2.5管道内径≥3.2mm ，适用各种治疗附件，方便治疗。
#2.6带副送水功能，副送水点更接近治疗器材出口，调整了副送水出口的位置，使得冲洗止血更加方便，操控性能更加优异。
2.7采用高清分辨率CCD，有效的进行窄带光观察并发现微小的早期病变；
2.8内镜具有防水的一触式接头设计，CDS无需防水帽，降低了维修发生率。
3、电子结肠内窥镜镜一
#3.1内镜具有双焦距模式：可在常规焦距和近焦之间进行一键切换，为接近黏膜观察提供高的分辨能力。
#3.2视野角：常规焦距模式≥170°、近焦模式≥160°，视野方向0°直视；
3.3景深：9mm～100mm（常规焦距模式），景深：4mm～9mm（近焦模式）
3.4弯曲角度：上下≥180°，左右各≥160°；
#3.5采用高清分辨率CCD，有效的进行窄带光观察并发现微小的早期病变；
3.6先端部≤13.2mm和插入部外径≤12.8mm，管道内径≥3.7mm；
3.7镜子具备强力传导功能，利于结肠深部操作；
3.8镜子具备硬度可调功能，便于结肠插入操；
3.9内镜具有智能弯曲功能，便于插入及操作控制，减少患者不适，提升操作效率。
#3.10具有内镜引导系统，可与ScopeGuide系统连接，实时观察内镜插入3D图像，方便内镜操作。
3.11内镜具有防水的一触式接头设计，CDS无需防水帽，降低了维修发生率。
4、电子结肠内窥镜镜二
4.1高清CCD，视野角≥140°，视野方向0°前视；
4.2景深5-100mm；
#4.3先端部外径≤10.5mm 插入部外径≤9.8mm；
#4.4弯曲角度：上≥210°，下≥180°，左右各≥160°；
#4.5管道内径≥3.2mm ；
4.6镜子具备强力传导功能，利于结肠深部操作；
4.7镜子具备硬度可调功能，便于结肠插入操；
#4.8内镜先端部具有短弯曲设计，结合内镜向上210°弯曲设计，提升内镜对病变部位的接近能力，方便诊疗。
#4.9采用高清分辨率CCD，有效的进行窄带光观察并发现微小的早期病变；
4.10内镜具有防水的一触式接头设计，CDS无需防水帽，降低了维修发生率。
三、质保三年
