扫码器 

三年保修

光源类型：暖光 LED，传感器像素:1024 像素(H) x 1280 像素(V),扫描范围:20-310mm(EAN 13 13mil, PCS=90%),最小识别精度：Code 39 4mil，运动容差： 4米/秒,扫描模式: 自感应模式,印刷对比度： 20% 最小反射差异,人机互动: 指示灯：顶部绿色读码成功指示灯,喇叭：启动提示, 读码提示;按键 : 切换三种音调；切换只读1D模式 ,解码能力:1D: Codabar, Code 39, Code 32, Interleaved 2 of 5Code 93, NEC 2 of 5, Straight 2 of 5, Industrial Straight 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128,ISBT 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, EAN/JAN-13,EAN/JAN-8, ISBN, MSI, GS1 DataBar-Omnidirectional,GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded.2D: PDF417, QR code, DataMatrix, Aztec Code, China Post, HongKong 2 of 5, Korea Post, Han Xin code, Maxi code, Micro PDF417, GS1 Composte coders, Codablock A, Post.2DCodablock F.通讯接口: USB免驱, RS232, USB-COM, 尺寸: 150mm*97mm*148mm,电缆线标准: 1.8米,材质: ABS+PC 工作温度: -20℃~60℃,环境光强度: 0~100000LUX,抗震能力: 可承受1.5米自由落体跌落3次,电压: DC5V±5%,电流 待机电流 190mA; 工作电流 240mA 

扫码一体机

三年保修

分辨率：≥500万像素背照式高感CMOS，传感器：CMOS, Global Shutter扫描头：工业级扫描头，帧    率：≥108fps，扫描头高度：升降可调，扫码数量：≥100个码/秒，扫码补光：支持，可独立控制的LED开、关及微亮，扫码提示：扫码成功后独立扬声器提示，条码去重：支持条码去重功能，防止重复录入，去重时间可调整，扫码时间：≤0.3S ，数据传输：USB2.0，即查即用，支持操作系统：Windows XP-Windows11 /Android/Linux，主处理器：≥内置高性能多核解码芯片4核×1.6GHz Cortex-A53，协处理器：≥800MHz Cortex-M7

15、机器学习视觉处理器：≥2.3TOPS NPU，参数设置：软件、扫码（快捷、便捷），功耗：≤15W，供电方式：24V电源适配器，触发模式：自感应（支持任意高度扫码）、连续扫描、光电感应，最小分辨率：≤0.08mm，防护等级≥IP65，  ，SDK开发包：可提供标准扫码sdk，尺寸：≤220mmx300mmx540mm(支架) 
