项 目 招 标 函
投标人：

南昌市第一医院药剂综合楼房屋结构安全（包含承重鉴定）及抗震鉴定、影像楼一楼办公室改造鉴定项目进行招标。

本项目范围包含房屋安全鉴定（包含房屋结构安全及抗震鉴定）等服务。本项目的所有鉴定必须完全且足够有效的为后续可能发生的房屋加固设计提供完整技术支持，包括并不限于为本项目提供建模验算的结果及相应的检测报告、复原结构图纸（影像楼无需图纸复原）。
要求：①经鉴定房屋无需加固的，按医院付款流程进行付款（中标合同价全部付清）。②经鉴定需要房屋加固的，先按医院付款流程进行付款（中标合同价支付70％），加固设计图纸通过后续图纸审查才能支付加固鉴定的尾款（中标合同价的30％）。③鉴定人员的社保缴纳单位需和投标单位一致（包含总公司、分公司），证明不存在挂靠现象（提供盖公章的承诺书）。④中标人必须完成本项目招标函所要求的所有工作，且本项目最终结算金额不超过4.9万元人民币，超出部分一律不予支付。投标人必须理解并予以接受。
为便于开展下一步工作，我院就以下内容对贵单位进行招标，请贵司予以大力支持，同时欢迎贵司积极参与投标。收到本函后请贵司配合认真完成，并于规定时间（后续另行通知）携带填写（可以电脑填写）完成的《投标回复函》（加盖公章）参加我院举行的开标会（地点、时间另行通知）。
2024年4月19日

南昌市第一医院总务科

投标回复函
一、基本信息：

	单位名称
	

	联系人
	
	手机
	

	邮箱
	
	单位网址

（如有）
	

	地址
	

	是否在南昌市具有分支机构或办事处（是/否）
	(是     (否

	是否具有建筑工程设计甲级资质
	(是，            资质。
(否

	近3年是否具有同类项目业绩
	(是     (否

	信用中国是否有失信记录
	(是     (否

	是否有意向参与
	(是     (否

	针对本项目的建议

（选填）
	


二、详细信息：业绩情况
	投标内容
	详细内容

	近3年具有同类项目业绩情况
	项目名称
	招标单位
	合同签订时间及项目完成时间
	合同金额

	
	
	
	 年 月 日—年  月 日
	

	
	
	（自行添加表格）
	
	


三、报价函                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
收费标准需要按照“中国冶金建设协会”2008年1月21日在其网站http://www.zgyj.org.cn/notice/121511201.html发布的《关于印发“建（构）筑物检测鉴定取费标准”和“建（构）筑物专项测试取费标准”的通知》中的《建（构）筑物检测鉴定取费标准》、《建（构）筑物专项测试取费标准》参考折扣报价，报价为以上两个取费标准的整体百分比进行报价。（取费标准详见附件1、2）。

报价表

	单位名称
	整体报价折扣率
	备注

	
	      %
	


注：1、本项目建（构）筑物检测鉴定取费标准参照：一般建筑物中《常规性》等级进行报价。

报价以建（构）筑物检测鉴定和建（构）筑物专项测试两个取费标准的整体折扣率进行报价。

合同价=收费标准价*折扣率（若折扣率为80%，则合同价=收费标准价*80%）

资格评审需要提交的材料：
（1）企业营业执照复印件
（2）资质证书复印件
（3）信用中国查询截图
（4）授权委托书
（5）企业法人或委托人身份证复印件

（6）鉴定人员的社保费凭证
附件1          建(构)筑物检测鉴定取费标准
	鉴 定 分 级
	取费标准

	
	3000m2以下

按单体工程计
	3000～10000m2

按平方米数计
	10000m2以上

按平方米数计

	一般建筑物
	咨询性
	>6万元
	25元/m2
	20元/m2

	
	常规性
	>10万元
	35元/m2
	30元/m2

	
	高难度
	>12万元
	40元/m2
	35元/m2

	通廊
	根据高度、宽度、结构形式等按照长度取费为400～600元/m

	烟囱、筒仓、转运站等构筑物
	参考单体工程的取费标准，面积较小者取费可适当减少，但一般不少于6万元


注：

一、建(构)筑物检测鉴定费：一般包括建(构)筑物初步调查、现场检测方案制定、按照国家现行标准规范规定的常规项目的检测、现场检测结果分析、鉴定报告编写等工作的费用。

二、鉴定分类

1.咨询性是指以委托任务方提供的资料为主进行的鉴定项目(不含现场检测)。

2.常规性是指按国家现行鉴定标准规范规定进行的常规现场检测及鉴定项目。

3.高难度是指技术难度大或鉴定工期紧或处理建议有疑难的鉴定项目。

三、当遇下列特殊情况时，取费标准应乘以相应的调整系数：

1.建筑物层高超过4米的取费标准乘以1.2的调整系数，层高超过6米的乘以1.35的调整系数，层高超过8米的乘以1.5或以上的调整系数；

2.如果建筑物所处环境为高温、高湿、腐蚀性等特殊环境时，可乘以1.3～1.6的调整系数；

3.如果原建（构）筑物资料部分缺损，可乘以1.3～1.5的调整系数；如大部分图纸丢失，则乘以1.5～1.8或以上的调整系数；

4.如果建筑物需改造或在技术改造项目中结合设备改造，可乘以1.2～1.5的调整系数；

5.原则上检测鉴定报告在现场测试完成一个月后提交，如需短时 间内(两周内)提交测试结果，则乘以1.2以上的赶工系数。

附件2        建(构)筑物专项测试取费标准
	
	分类
	取费标准


	专项测试费
	结构动态测试
	>8万元/次

	
	应力测试
	>8万元/次

	
	荷载试验
	>8万元/次

	
	吊车梁静态测试
	>6万元/次

	
	吊车梁动态测试
	>9万元/次


注：

1. 专项测试费主要包括编写测试实施方案、现场测试、测试数据分析、编写测试报告等工作的费用和仪器设备折旧费等。
2. 对专项测试， “结构动态测试”和“应力测试”中的“次”是指测试一个结构；“荷载试验”中的“次”是指测试一个结构或一个构件；“吊车梁静动测”中的“次”是指测试一根吊车梁。
3. 如果测试结构所处环境为高温、高湿、腐蚀性等特殊环境时，可乘以1.3～1.6的调整系数；

4. 如果原建（构）筑物资料部分缺损，可乘以1.1～1.3的调整系数；如大部分图纸丢失，则乘以1.3～1.5或以上的调整系数；

5. 原则上测试结果在测试完成两周后提交，如需短时间内(一周内)提交测试结果，则乘以1.2以上的赶工系数。
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