附件1：
医用冰箱一批技术参数
[bookmark: _GoBack]-20℃～-40℃医用低温冰箱（储血浆用） 数量：1台
1. 微电脑控制，温度数字显示。温度范围：-20℃~-40℃(0.1℃调节，环境温度10℃~30℃)，上下室独立制冷系统，相互不影响运行使用。
2. 有效容积≥480L。
5. 额定输入功率≤448W。
6. 内外部材料：喷涂钢板。
8. 外门带锁扣，可配挂锁。
9. 压缩机：2个上下两室各使用1个。
10. 制冷剂：R404A(环保型)；
11. 抽屉式存储设计，减少开门时冷气泄露
12. 安全装置：高/低温报警，断电报警，断电记忆，远程警报接点，传感器异常报警，声音蜂鸣报警，灯光闪烁报警，压缩机保护功能。
15. 电源(V/Hz)：单相220V/50Hz。
16. 电脑板温控；数字式温度显示。
17. 配备脚轮以及止动底角。
18. 检测孔2个。
19. 具有开机延迟保护机制以及显示屏密码保护机制。
21. 安全门锁设计，防止随意开启，可追加普通挂锁，可保护箱内物品安全。
22. LED 数字温度显示。


4℃血液冷藏冰箱（储红细胞用）数量：1台
1.风冷、电加热补偿系统，精确微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃(环境温度10℃~35℃)范围内
2. 电脑板温控；上下点数字温度显示，平均温度显示，分辨率0.1℃，便于准确观察监控箱内温度。
3. 有效容积≥510L。
6. 内外部材料：喷涂钢板。
9. 制冷剂：R134a(环保型)。
10.门：有机玻璃内门，可防止冷量外泄；具有自动化霜功能。
11. 电源(V/Hz)：单相220V/50Hz。
12. 额定输入功率≤270W。
13. 有检测孔。
14. 整机装载量不得小于200袋 400ml血袋。
15. 配备脚轮以及止动底角，内设LED照明灯。
16. 有双电子温度探头设计，在温控探头发生故障时，自动切换到备用探头，保证设备正常运行。
17. 有一个机械温控器，当电子温控器发生故障时，保证设备正常运行。
18. 配有蒸发器探头，蒸发器产生结冰时，自动开启加热丝除霜.
19. 采用循环除霜控制，保证柜内温度不因为除霜产生波动。
20. 接水盒，异常潮湿环境下外门产生结露不会滴到地面。
21. 有记录仪，并带有记录仪USB接口，温度记录仪全过程监测安全系统，具备数据监控、打印、记录等功能；双重系统断电记录温度数据：数字显示记录，记录仪记录。
22. 安全装置：高/低温报警，门未关闭报警，断电报警，冷凝器脏堵报警，冷凝器异常高温报警，传感器故障报警，蓄电池寿命报警，冷凝风扇寿命报警；三种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程信号报警；安全门锁设计，防止随意开启；还具有电池寿命报警以及冷凝风机寿命报警。
23. 内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警。

