附件1：
等离子双极电切电凝系统技术参数
一、技术参数
一.适用范围：适用于人体组织的切割、凝固止血、软组织闭合、等离子双极电切和等离子凝血的手术功能，具备高频电刀、双极等离子、软组织闭合三大程序模块，各模块独立工作；
二.主要技术参数及要求：
1、电磁兼容Ⅰ组A类全浮地形式输出，CF型设备可直接用于心脏；
2、设备输入功率：1100VA，最大输出功率350W；
[bookmark: _Hlk111034304]3、三块独立≥5英寸液晶触摸屏独立工作，分别对应各操作功能及模式；
4、包含以下高频工作模式：
①单极纯切：350W（负载500Ω）②单极混切1：250W（负载500Ω）
③单极混切2：150W（负载500Ω）④单极混切3：100W（负载500Ω）
⑤单极喷凝：  80W（负载200Ω）⑥单极强凝：120W（负载200Ω）
⑦单极柔凝：120W（负载125Ω）⑧标准双极凝：120W （负载75Ω)
⑨具备软组织闭合功能：120W （负载300Ω）⑩双极等离子电切：300W（负载125Ω）⑪双极等离子电凝：200W（负载75Ω）
5、输出功率精度±20%，输出频率380kHz-570kHz（精度±10%），峰值系数精度±20%；
6、具备中性电极连接状态检测功能；
三.标准配置：
1、主机1套（配脚踏开关）；
2、专用推车1辆；
3、电切内窥镜一套：
3.1光学内窥镜2支，30° ɸ4mm×301mm。
3.2、被动式操作器1个。
3.3、360°旋转外鞘1支，26Fr×180mm。
3.4、陶瓷头内鞘1支，24Fr×205mm。
3.5、5Fr工作通道鞘芯235mm1支。          
3.6、尿道扩张器240mm1个。
3.7、冲洗器一个。
3.8、双极电极（双极环状电极）2支。
3.9、转换接头1个
4.0、激光操作手件1副
4、腹腔镜手术用闭合切割钳一把、电源电缆1条、中性电极连接电缆1条；
二、商务条款
1.质保期3年，并提供承诺函；
2.仪器设备出现故障，72小时内提供备用机，并提供承诺函；
3.有培训回访方案，并提供承诺函。



[bookmark: _GoBack]等离子双极电切电凝系统配置清单

	序号
	名称
	数量

	1
	等离子体功率源
	1台

	2
	双踏板脚踏开关
	1台

	3
	专用双极电极
	2支

	4
	内窥镜
	2支

	5
	被动式操作器
	1把

	6
	外鞘
	1支

	7
	内鞘
	1支

	8
	内鞘进水接头
	1个

	9
	冲洗接头
	1个

	10
	闭孔鞘芯
	1个

	11
	冲洗器
	1套

	12
	转换接头
	1个

	13
	激光操作手件
	1副



