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等离子双极电切电凝系统技术参数
一、等离子电切主机技术参数：
1. 等离子手术系统具备切割消融模式，止血凝固模式。
2. 主机声音大小可调节，并且能区分切割消融模式和止血凝固模式的工作声音，避免踏错脚踏。  
3. 等离子主机自动识别手柄、脚踏的连接状态，能在连接好脚踏和手柄后根据不同刀头自动设置默认档位大小。
4. 工作频率技术参数：工作频率≤200KHz。
5. 最大切割输出功率≥300W，最大凝血功率≥120W。
6. 具备LED屏幕显示，输出模式：等离子切割≥8档可调；凝血≥8档可调。
7. 刀头与主机导通阻抗值≤10欧姆，保证优良电气可靠性。
8. 等离子主机具有视觉输出指示装置，在输出电路被激励时，为术者提供可见指示信号。
9. 刀头的工作端金属材料表面粗糙度Ra值≤3.2um。
10. 具备瞬时高能激发技术，能够在能量激发前瞬间输出最大能量，保证激发的顺畅。
11. 具备精细功率控制技术，高精度控制激发时输出功率，使输出功率保持最低，降低组织热损伤，避免组织焦痂。
12. 具有针形、球形、钩状、柱状等离子电极，直径≤5FR，工作长度≥300MM，可匹配经皮肾镜操作使用。
2、 手术电切镜技术参数：
1、内窥镜镜子直径≤4MM，视向角≤12°，蓝宝石镜面，可耐受高温高压灭菌。
2、操作手柄，被动式操作，与内鞘为卡扣式快速连接。
3、内鞘直径≤24FR，具有医用高绝缘陶瓷。
4、外鞘直径≤26.5FR，具有进、出水通道和阀门控制开关，具有360°回水孔，保持镜鞘出水口在任何位置都有最大出水量。
5、闭孔器为活动式，头端可弯曲，方便通过人体生理性弯曲。
6、配套的激光操作手件，器械通道直径≥7FR。
7、配套的环状手术电极与等离子连线分体式设计，可高温高压灭菌。
三、商务条款
1.仪器设备出现故障， 24小时内提出解决方案，维修过程提供备用机，并提供承诺函；
2.有培训回访方案，并提供承诺函；
3、质保期3年，并提供承诺函。

等离子双极电切电凝系统
	序号
	产品名称
	单位
	数量

	1
	等离子手术设备
	台
	1

	2
	脚踏开关
	副
	1

	3
	内窥镜
	支
	2

	4
	外  鞘
	支
	2

	5
	内  鞘
	支
	2

	6
	操作手柄
	个
	2

	7
	闭孔鞘芯
	个
	2

	8
	消毒盒
	个
	2

	9
	等离子连线
	根
	2

	10
	激光操作手件
	支
	2

	11
	等离子手术电极（环状）
	个
	2


























