附件1：
高端骨科手术床技术参数
一、技术要求
1、手术基座:
1.1双基座设计，两基座立柱连杆低，床面下方空间完全开放，中间没有床柱影响C型臂、O型臂等设备移动操作，可以与术中影像设备及实时手术导航定位系统无缝链接，尤其适用于骨盆髋臼手术、胸腰段脊椎手术及各类骨科微创手术；
1.2手术台能根据临床操作需要，实现电动升降及头高脚低、头低脚高及左右侧向倾斜调节功能，能够多方向调节倾斜角度，满足术中体位调节需求；
2、 手术床面:
2.1床面为碳纤维材质；
2.2整体床面由碳纤维一体成型而成，床面透视区域铝当量波动不超过0.005mmAL，透视图像无伪影；
2.3床面具备碳纤维导轨，边缘无金属滑轨、螺钉、横杆等金属构件，可满足安装其他附件的需求；
2.4床面长度2200mm，透视角度=360°，可以360°无遮挡透视，满足3D-C型臂、O型臂的环形扫描要求以及术中导航操作的特殊要求；
2.5具有双柱同动结构，可实现床面的前后左右四个方向侧倾同时调节，并且不存在床板扭曲变形的风险，大大延长床板的使用寿命；
2.6床面可匹配骨盆微创矫正系统，为骨盆经皮微创复位固定手术提供保障；
2.7床面具有三个会阴柱牵引孔位，可根据手术牵引要求，将会阴柱固定在不同的位置，满足术中需求；
2.8床板组件与床体采用双层绝缘隔离，大大降低使用高频设备时的手术风险；
2.9床板组件一键拆卸，装卸方便；
3、其他
3.1手术台可以整体移动，不局限于固定的手术间使用；
3.2手术台具备备用电池系统，在断电情况下，可继续进行手术操作；
3.3脚轮，单轮负载300KG，最小安装高度50mm。
2、 临床性能
1、用途：提供麻醉和手术的设备平台，可实现外科常规手术体位要求，满足骨科常规手术操作的要求；满足骨科的骨盆、四肢、粗隆间等部位诸多特殊手术体位的需求。
2、手术可以进行前、后、侧以及倾斜4个方向选择入路；
3、配备用于骨盆及下肢创伤重建的精准牵引套件，满足骨盆及下肢重建术操作要求及小儿脊柱外科手术精准牵引操作，且精准牵引套件与台面同动，可大大降低术中误操作风险；
4、配备碳纤维骨盆骨折微创解锁复位系统（UCRT），由异形杆、直形杆、可调节夹、万能关节、加压器、固定夹和扳手组成，操作便捷，透视下不显影、无遮挡，适用于各类不稳定骨盆骨折的经皮复位，特别对于陈旧性骨盆骨折复位有显著优势；大幅减少手术创伤和术中出血，缩短术后卧床时间。
三、物理参数
1、台面长度：（220±1）cm；
2、台面宽度：（55±1）cm；
3、台面高度调节范围：（70±5）cm—（110±5）cm；
4、台面前后倾：台面前倾≥12度，台面后倾≥12度；
5、台面左右倾：台面左倾≥8度，台面右倾≥8度；
6、电源条件：电源电压：额定电压：～220V AC；额定频率：50Hz；输入功率≤300VA。
四、质保期：叁年
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