
附表
	项目 名称
	病房隔帘采购项目

	一
	技术参数/服务需求
	备注

	（一）
	病房隔帘采购项目
	　

	1.1.1
	项目概述：
	　

	1.1.2
	采购单位：南昌市第一医院
	　

	1.1.3
	货品安装地点：象山北路128号、青山南路739号
	　

	1.2.1
	项目内容：根据需求参数要求及采购数量清单安装隔帘及轨道，
	　

	1.2.2
	质量要求：符合行业规范，达到医院使用要求
	　

	
	参数

	
	医用隔帘
隔帘褶皱率系数 1：2；门幅280cm±5cm（具体颜色和花型中标后由采购方确认）。面料阻燃方式为永久性阻燃，非经阻燃剂浸泡/涂层阻燃方式。
1.纤维含量：100%聚酯纤维；医用隔帘面料：纱线阻燃高精密医用面料
2.PH值：4.0-7.5；
3.甲醛含量：≤20mg/kg；
4.异味：无
5.可分解致癌芳香胺染料：禁用；
6.致敏性分散染料：禁用；
7.致癌染料：禁用
8.色牢度：
（1）耐摩擦色牢度（干摩、湿摩）：≥4级；
（2）耐水色牢度（变色、沾色）：≥4级；
（3）耐酸斑色牢度：乙酸溶液≥4级，盐酸溶液≥4级，硫酸溶液≥4级；
（4）耐刷洗色牢度：≥4级；
9.单位面积干燥质量：≥200g/㎡；
10.厚度：≥0.5mm；
11.透气率：≥500mm/s；
12.遮光率≥50%；
13.干洗尺寸变化率：-3%-+3%；
14.水洗尺寸变化率：-3%-+3%；
15.洗涤后外观平整度(级)：≥3；
16.防紫外线性能：UPF＞40、T（UVA）AV ＜5%、T（UVB）AV ＜5%；
17.断裂强力：经向（长度方向）≥800N，纬向（宽度方向）≥300N；顶破强力≥1200N；胀破强力：≥400Kpa；
18.消臭性能：甲硫醇≥3%、醋酸≥50%、硫化氢≥1%、氨气≥40%；
19.起球或起毛起球（级）：≥3；
20.勾丝性能（级）：≥2；
21.纱线抗滑移（mm）：经向≤3，纬向≤3；
22.耐磨性能：试验≥5000 次，试样未破损；
23.静电性能：电荷面密度（μC/㎡）:(洗前)≤14；带电电荷量（μC）：洗前、洗后均≤0.6；
24.阻燃标准：符合 GB20286-2006 阻燃1级，经向/纬向氧指数≥32%，损毁长度≤150mm，续燃时间≤5S，阴燃时间≤5S，烟密度≤15SDR，产烟毒性等级不低于ZA2级；
25.染料迁移性能（级）：羊毛≥4、聚丙烯腈≥4、聚酯≥4、醋酯≥4，棉≥4，聚酰胺≥4；
26.可萃取重金属（mg/kg）：锑≤30.0、铅≤0.2、镉≤0.1、铬≤1.0、六价铬≤0.5、钴≤1.0、铜≤25、镍≤1.0、汞≤0.02、砷≤0.2；
27.总铅、总镉含量（mg/kg）：总铅≤90.0，总镉≤40.0。
28.挥发性物质（mg/㎡）：氯乙烯、1-3丁二烯、乙烯基环己烯、苯乙烯、4-苯基环己烯均未检出、总芳香烃化合物≤1.0，总有机挥发物≤6.0；
29.邻苯基苯酚（mg/kg）：未检出；
30.氯化苯和氯化钾苯（mg/kg）：未检出；
31.防霉性能（级）：≤2级；
32.抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯（白）氏菌抑菌率均≥90%，产品具有抗菌效果。
33.效果、性能：不起皱、不褪色、日晒色牢度5-6级，垂感好、无异味
铝合金轨道
1、外观尺寸：宽≥28mm，高≥23mm；轨道形状和轨道长度待中标后个性化。
2、壁厚≥1.2mm；
3、规定非比例延伸强度 Rp0.2≥200Mpa，抗拉强度 Rm≥220Mpa；伸长率A50≥10%；
4、漆膜厚度（复合膜厚≥20μm、平均膜厚≥15μm），漆膜硬度≥4H；
5、漆膜附着性（干、湿附着性均为0级）；
6、弯曲度≤1mm；
7、韦氏硬度≥12HW；
8、耐沸水性（经试验后，涂层无脱落、起泡、起皱等现象）；
9、耐溶剂性（经试验后，涂层应无起泡、脱落或其他明显变化）；
10、外观质量（型材装饰漆膜均匀整洁，无皱纹、气泡、流痕夹杂物、无发沾、漆膜脱落等现象）。
11、效果：钩子防锈、滑轮顺畅


	二
	商务条款
	　
	备注

	（一）
	付款方式：本项目无预付款，货物安装完毕，验收合格，经采购人确认后，支付至合同价的97%，预留合同价3%为质量保证金,质保期满乙方无维保违约责任时无息付至合同价的100%，付款前供应商需提供相应金额发票；
	　
	　

	（二）
	质保期：三年
	　
	　

	（三）
	售后服务：质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作；
	　
	　

	（四）
	投标报价：本采购项目须包安装，报价包含货品、安装配件、运输、人工及税费等全部费用；
	　
	　

	（五）
	交货时间：合同签订后20个日历天交货并安装调试完成；　
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	合计：411
	合计：2331.46
	合计：1104.38
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