附件1：
冰箱一批市场调研需求
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	技术参数/服务需求

	（一）
	参数一:疫苗储存专用冷藏箱（760L）：2台

	1
	有效容积:≥760L

	2
	储藏温度:2℃~8℃

	3
	层架数量:≥12

	4
	温控系统:微电脑控制系统:通过做电脑控制，箱内温度保持在2-8℃之间，高亮度LED显示:电子准控温，LED数字实时显示相内温度和漏度，箱内度波动范用±2℃，运行状态实时显示，工作状态一目了然。箱体设高精度温度传感器，时刻监控箱体内温湿度，控制设备运行状态。

	5
	制冷系统:采用无闻环保制冷剂:风冷翅片式蒸发器，高效冷凝，制冷迅速采用国际名品牌压缩机，制冷效果高，静音节能；配置双层钢化镜电加热璃门体，25C、80%温度下无珠状或流水级凝露。

	6
	安全系统:专业的声光报警功能:高温报警、低温报、开门报警、传器故报警、断电报警、后备电池低电量报警、远程报警;断电报警能持续24h以上，使用更安全;独立安全门锁设计，防止任意开启。

	（二）
	参数二：疫苗储存专用冷藏冷冻箱（300L）：1台

	1
	有效容积：≥300L

	2
	整体结构：立式双门设计，发泡门设计；保温材料采用LBA硬质发泡，无CFC发泡；

	3
	温度控制：采用LED显示屏，可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室控制显示精度0.1℃，冷冻室控制、显示精度0.1℃，冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10~～-25℃，用户可根据需求任意调节范围内温度；

	4
	核心组件：采用品牌压缩机，品牌风机，碳氢制冷剂；

	5
	门体结构：投标品牌箱体采用发泡门设计，满足避光保存要求；

	6
	采用双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用；

	7
	安全系统：具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式；多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门过久报警报警；远程报警

	8
	温度监控：产品配有两个测试孔（冷藏冷冻各一个），方便客户接入温度监控设备，对箱内温度进行监测；

	10
	柜内照明：内设LED照明灯；

	二
	配置清单

	  
	临时接种小冰箱（70L）：2台

	三
	商务条款

	
	质保五年





