
附件1：
	    
	数智化预防接种门诊系统配套硬件项目需求

	一
	技术参数/服务需求
	备注

	（一）
	数智化预防接种门诊系统配套硬件
	　

	1.1.1
	取号机
1．触摸屏透光率：≥90%
2．触摸屏：电容触摸、最小触摸物体：≥5mm、触摸屏分辨率≥4096*4096
3．屏幕：横屏，≥19寸LED液晶屏
4．内存：≥4GBDDR3
5．硬盘：32G固态
6．通讯接口：RJ4510M/100M
7．主要规格：80mm一体式热敏打印机，带缺纸提醒功能，超高速打印输出
8．接口：串口、双向并口、USB接口
9．设备类型：纠错立式激光平台
10．扫描速率：纠错75线/秒，扫描模式：纠错多线扫描
11．操作系统：安卓
12.为保证数据的安全性和兼容性，能够与江西省免疫规划信息系统实现互联互通
13.支持扫描接种本儿童编码和赣苗通预约码排队取号
	1台

	[bookmark: OLE_LINK1]1.1.2
	显示大屏
1．CPU核数：≧四核心
2．运行内存：≧1.5GB
3．操作系统：≧Android6.0
4．存储内存：≥8GB
	4台

	1.1.3
	显示大屏控制终端
1．主机输入电压：≧+5VDC
2．操作系统：安卓
3．CPU：≧四核
4．内存：≧2G
5．硬盘：≧16G
6．通讯接口：RJ4510M/100M，WIFI，SIM
7.支持接入江西省卫生专网功能，保证数据在卫生专网内流通，保障数据安全
	4台

	1.1.4
	知情告知书电子签核
1．处理器：不小于四核，1.8GHz
2．操作系统：≧Android7.1
3．存储：≧2GBRAM/16GMROM
4．主频：≧1.8GHz
5．分辨率：≧1280*800
6．亮度：≧250cd/m2以上
7．屏幕寿命：≧15000小时
8.支持接入江西省卫生专网功能，保证疫苗及个人生物指纹信息数据在卫生专网内流通，保障数据及个人隐私安全
9.支持与江西省免规系统疫苗登记记录的实时关联，避免重复录入，并可在界面上实时准确查询
	2台

	1.1.5
	接种验证终端机
1．处理器：国产CPU，不小于四核，1.8GHz
2．操作系统：≧Android7.1
3．存储：≧2GBRAM/16GMROM
4．分辨率：≧1280x800
5．亮度：≧250cd/m2
6．屏幕寿命：≧15000小时
7.支持接入江西省卫生专网功能，保证疫苗及个人生物指纹信息数据在卫生专网内流通，保障数据及个人隐私安全
[bookmark: OLE_LINK2]8.支持与江西省免规系统接种记录的实时关联，并可在界面上实时准确查询。
	2台

	1.1.6
	功放音响
1．额定电压：≥100v
2．频率响应：80-20000hz
3．灵敏度：≥91db
4．工作电压：≥24VDC
	1套

	1.1.7
	扫码墩
1．图像传感：CMOS
2．识读码质：支持一维条码和二维码
3．灯光照明：白光LED
4．通讯接口：USB接口
5. 提示方式：蜂鸣器、LED指示灯
	6台

	1.1.8
	扫码枪
1．光源：白色LED
2．瞄准器：红色LED
3．识别精度：≥5mil
4．转角&仰角&偏角：≥180°，≥±40°，≥±40°
5. 解码能力：支持一维条码和二维码
	1台

	1.1.9
	预防接种门诊管理终端
1．CPU：≥i5
2．内存:≥8G
3．USB接口：≥4个
4．显卡类型:集成显卡
5. 显示屏尺寸：≥19.5英寸
	3台

	1.1.10
	身份证阅读器
1．具备二代身份证文本、图像、指纹信息阅读功能
2．具备语音读卡提示，采集提示功能；读卡时间：＜1秒
3．支持WINDOWS2000和WINDOWSXP、WINDOWS7/8/10等操作系统，通用性强；通过USB接口连接PC终端
4．最大读卡距离：不小于30mm
5．供电电源：USB供电
[bookmark: OLE_LINK3]6. 需与江西省免疫规划信息系统适配
	3台

	1.1.11
	针式打印机
1．打印方式：点阵击打式
2．打印头：≧24针，寿命：≧4亿次/针
3．中文打印速度：≧225汉字/秒
4．色带寿命：≧500万字符
5．接口类型：可支持并口，串口，USB
6. 需与江西省免疫规划信息系统适配
	4台

	1.1.12
	激光打印机
1．黑白激光打印技术
2．连接方式：USB
3．打印分辨率：≧600x600dpi
	3台

	1.1.13
	RFID温度标签
1．温湿度标签出厂提供设备检测报告（电子版，在平台上可查询下载），及产品合格证
2．自动地对冷链设备温度进行不间断采集
3．测温探头具备IP68级防水性能，适应不同冷链设备内部环境
4．测量范围在-40℃～85℃之间
5．最大允许误差：±0.5℃
6．采用高容量锂电池（单次寿命≥3年），在与网关通讯时可同步传输实时电量，防止因电池电量底导致的数据上传不稳定
	3台

	1.1.14
	GPRS网关中继器
1．监测终端配备内置电池，当外部电源中断时，监测终端仍能继续进行温度测量和数据缓存，支持市电中断后继续正常运行24小时
2．采集的监测数据真实、准确、完整、及时
3．监测终端≥5min频率将数据上传管理平台
4．监测终端至少具备20个测温探头并联功能
5．监测终端具有LCD屏温度显示功能，能够至少显示20条温度数据
6．监测终端工作温度：-20℃～+60℃
7．监测终端监测出冷链设备超出规定范围、断电、冷链监测设备异常时，监测终端具备本地声光报警
8．监测终端支持声光报警手工复位功能
9．监测终端采用4G版本的无线通讯模块
10. 疫苗冷链温度数据能够实时与疫苗储位信息、疫苗接种信息相关联，并可在界面上实时准确查询
	1台

	1.1.15
	其他辅料
提供完成项目所需要的其他辅料
	1套

	二
	商务条款
	　
	备注

	（一）
	付款方式：付款方式:合同签订支付合同总金额30%，设备完成安装调试，验合格后收支付合同总金额60%，质保期满后，支付合同总金额10%.
	
	

	（二）
	质保期
1.供应商须提供三年的免费质保期（质保期自项目验收合格之日起计算）。
	
	

	（三）
	售后服务
[bookmark: _GoBack]在质保期内，供应商须提供电话支持服务（5×8H/周）对系硬件问题2小时响应等。
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