附件1：
经颅超声电治疗仪技术参数
1、本机由主机、超声治疗头、耳后一次性电极、肢体一次性电极和相应输出线构成，主机对各治疗组分别控制显示。触摸屏操作模式。
2、设备配置要求：两组超声+两组耳后电刺激+两组肢体电刺激输出。设备具备两种操作模式：处方模式(内置不少于36个专家处方)和自定义模式。
3、超声输出部分基本参数：
3.1 超声治疗头：每组由3个治疗头组成，外径尺寸为40mm，误差：±4mm。
3.2工作模式
提供2种以上工作模式
3.3额定输出功率准确性
超声额定输出功率为0.3W，误差：±20%；
3.4 对电源电压波动的稳定性
在额定供电电压（220V）波动±10%时，额定输出功率的变化应不超过±20%；
3.5 输出控制装置
设备档位为0时，输出功率为0W；
3.6 输出功率时间稳定性
功率输出设为最大值时，供电电压为220V网电压和23oＣ±3oC水温条件下，连续工作1h的时间内，输出额定功率不大于0.36W；
3.7 有效声强
最大有效声强不大于3.0W/ cm²；
3.8输出指示（0-4档）
时间最大输出功率：0W/ cm²,0.3W/ cm²,0.6W/ cm²,0.9W/ cm²,1.2W/ cm²；
时间最大声强；0W ,1.2W, 2.4W, 3.6W, 4.8W；
a）在调幅工作模式下，设备应以屏显数字的方式，定量指示时间最大输出功率和时间最大声强；
b）时间最大输出功率和时间最大声强的指示值与实际值的偏差在±20%范围内。
3.9 超声频率
800kHz±10%；
3.10 治疗头输出波束类型：准直型； 
3.11 波束不均匀性系数：不超过8.0；
3.12 有效辐射面积：3-4 cm²；
3.13 波形：脉冲波；
3.14 输出波形的脉冲连续时间：10 ms；
3.15 输出波形的脉冲重复周期：60ms~150 ms；
3.16 输出波形的占空比：1:5、1:8、1:11、1:14；
3.17 超声治疗头输出设定1min～30 min, 开机预设置时间为5min，步进1min，定时误差±5%。
4、电疗输出部分基本参数：
4.1.1 耳后低频电脉冲性能：不少于四种工作模式。
4.1.2 输出电压幅度分60级可调。其最小输出设定不超过最大设定值的2％。
4.2肢体中频电疗性能
4.2.1 输出波形及参数:
a）工作频率：8kHz±30％；
b）调制波形：低频三角波的调制波形；
c）调制三角波波宽：0.4s～8.5s；
d）调制三角波周期：0.8s～20s；
e) 调幅度：100％；    
f) 脉冲极性：双向；
g) 输出最大电压峰峰值：80V±20％，分60 级可调。其最小输出值不超过最大设定值的2％； 
4.2.2 输出电流最大有效值不大于100mA。
4.2.3 电流稳定度
     输出电流变化率不大于5％。
4.3耳后与肢体电刺激输出设定1min～60 min, 开机预设置时间为30min，步进1min，定时误差±5%。
5.设备质保3年。
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