医用缝合针参数
规格1：
一、型号规格
型号:一次性使用无菌缝合针(医用圆普通孔、医用三角普通孔各种规格)。
二、产品性能
1.外观:缝合针表面应光洁、色泽均匀，针尖无弯钩，针孔和针槽应光洁居中，不得有毛刺或明显歪斜现，针尾光洁，无有毛刺。三角针刃口不得有卷刃、白刃及锯齿状。
2.物理性能:缝合针具有良好的弹性、韧性，针尖无虚尖。
3.使用性能:缝合针针尖尖锐，其刺穿力,三角针刃口锋利。
4.无菌:产品经过环氧乙烷灭菌应无菌。
5.环氧乙烷残留量:产品经过环氧乙烷灭菌，其残留量应不大于10Hg/g。
6.耐腐蚀性能:缝合针有良好的耐腐蚀性能，其表面状态不低于YY/T0149-2016中5.4b级的规定。
三、适用范围
医用缝合针供缝合内脏、软硬组织、皮肤用。
规格2：（非无菌）
三角针、圆针之分，弧度有 3/8. 5/8. 1/2等。

 医用带针缝合线
规格1：
1.涤纶编织线（聚酯）多股（蓝）90CM
2.规格：单、双针；圆针，3/8各种规格，主要使用型号为：4*12（4-0）、5*14（3-0）、6*14（2-0）等
3.单件灭菌包装
规格2:
带线缝合针(各型号)，用于各类手术与外伤的缝合切口与伤口。
要求:带线缝合针（丝线），针尖尖锐无弯钩;具有良好的弹性与韧性，表面光滑;针尖强度、刺穿力、圆和三角针刃口切割力要符合标准要求;产品达到无菌标准。

弹力帽
该产品用于外伤患者固定头部敷料用
医用管路类
[bookmark: _GoBack]一次性使用乳胶胆管引流管
该产品用于胆道手术后胆管引流使用。

