附件1：
[bookmark: _GoBack]超声内镜系统（进口）技术参数
1、超声图像处理系统
1.1可连接电子扫描超声内镜、机械扫描超声内镜，还能够与超声探头配套使用的超声图像处理装置
1.2 通用型超声主机外形小巧轻便，可与常规图像处理装置放置于同一台车中
1.3兼容超声探头时，可以支持同时环形和线形扫描，整合同步双切面图像（DPR和同步多切面图像（MPR），实现3D功能，确认病灶立体形态
1.4 HDTV高清信号输出：采用YPBPR专用高清信号输出，并可实现画中画功能，在一个监视器上同时显示内镜图像和超声图像
1.5 SDTV标清信号输出： VBS合成、Y/C、RGB等
1.6扫描范围宽广：从5 至30MHz 具有多种频率，便于不同距离病灶诊断
1.7除支持B模式、彩色多普勒、能量多普勒、脉冲多普雷外，还具备“高分辨率”、“精细血流”模式，可观察到血流不丰富的较小血管
1.8多种数据存储功能，除了可将患者数据传输至超声图像处理装置（内部存储），还可连接USB、IEEE1394，通过外部设备储存超声图像，监视器上会显示剩余内存情况
1.9多种超声图像存储格式：IMG、、BMP、JPEG
1.10图像回放功能，最大160帧
1.11可在冻结的或未冻结的超声图像上添加备注，主机拥有记忆功能（最常用8个词），轻松标注图片情况
1.12独特设计超声键盘带有内置触摸板、轨迹球和LED 背光键，可以同时控制内镜、超声主机，使操作更加简便
1.13具备图像质量调节功能：增益、对比度、灵敏时间控制、图像伽马曲线；具备图像显示调节功能：图像大小、图像旋转、图像滚动和图像方向。另外，还可调整传送功率、焦点、扫描线密度和帧相关以适应电子扫描超声内镜
2、超声电子上消化道内窥镜
2.1视野角≥100°，视野方向55°前方斜视
2.2景深3-100mm
2.3先端部外径≤14.6mm 插入部外径≤12.6mm
2.4钳子管道内径≥3.7mm  
2.5弯曲角度：上130°，下90°，左右各90°
2.6内镜具有4个遥控按钮，可设置所有遥控菜单功能 
2.7具备B 模式、COLOR FLOW（彩色血流）模式、POWER FLOW（能量血流）模式、H-FLOW（高清血流）模式、PW（脉冲多普勒）模式、THE-P、THE-R（组织谐波）模式、ELST（弹性成像）模式、CH-EUS（造影谐波 EUS）模式
2.8 180°电子凸阵扫描
2.9具备五种扫描频率：5、6、7.5、10、12MHZ
3、内镜用超声探头
 
3.1超声频率20MHZ
3.2插入部外径≤2.4mm；最大外径≤2.5mm
3.3兼容内镜钳道2.8mm
3.4全长2050mm，有效长度2140mm
配置：
1、 超声图像处理系统
2、 超声电子上消化道内窥镜
3、内镜用超声探头

