附件1：
	项目名称
	南昌市第一医院治疗车等基础设备一批项目招标需求

	一
	技术参数/服务需求

	　
	参数一：内镜治疗车（中）5辆

	1.1.1
	器械车分为上下五层，工作台面材质为优质ABS吸塑台面。主体采用优质铝合金型材及不锈钢喷塑，车体轻巧移动灵活，有防碰撞设计

	1.1.2
	外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。

	1.1.3
	配置豪华万向静音轮，其中2只带刹车功能，承重50kg重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。台面下配5个铝合金抽屉，采用静音滑轨，内有活动分隔板，配书写台面。车两边配大容量金属挂篮＞3个，治疗车上层有翻盖分格盒组≥3组，透明可视物

	1.1.4
	面板、车身、层板、厚度大于0.8mm；

	1.15
	尺寸大小：长760（mm） 、宽520（mm）、高1050（mm）、护栏高：70（mm）

	　
	参数二：1.中型不锈钢器械车（中）2辆

	1.1.1
	器械车分为上下两层，材质为不锈钢材质。采用静音滑轨

	1.1.2
	外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。

	1.1.3
	配置豪华万向静音轮，其中2只带刹车功能，其中2只带刹车功能，承重50kg重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。

	1.1.4
	面板、车身、层板、厚度大于0.8mm；

	1.15
	尺寸大小：长880（mm） 、宽550（mm）、高800（mm）、护栏高：100（mm）

	　
	2.大型不锈钢器械车（大）2辆

	2.1.1
	器械车分为上下两层，材质为不锈钢材质。采用静音滑轨

	2.1.2
	外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。

	2.1.3
	配置豪华万向静音轮，其中2只带刹车功能，其中2只带刹车功能，承重50kg重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。

	2.2.1
	面板、车身、层板、厚度大于0.8mm；

	2.2.2
	尺寸大小：长1500（mm） 、宽600（mm）、高800（mm）、护栏高：70（mm）

	　
	参数三：不锈钢推车（1辆）

	1.1.1
	全车采用优质304或316不锈钢材质，厚度≥1.5mm，表面光滑，无明显划痕、毛刺，耐腐蚀、易清洁。颜色为不锈钢原色，轻量化设计，自重≤50kg。

	1.1.2
	4个静音万向轮，PU（聚氨酯)材质，脚轮直径约150mm、宽度50-60mm，要求防静电、防缠绕、防滑、移动轻便灵活无滞现象，能有效减少在医院环境中行驶时产生的噪音；每个车轮都应配备独立的刹车装置，刹车灵敏可靠，能够在推车停止时有效固定车辆，防止滑动。单轮承重≥100kg。

	1.1.3
	结构设计：车体四周安装有防撞装置，四周及底部横梁加固，把手为横向设计的圆管；推车车厢四周围不锈钢板材无缝全包围无盖，内深空间：长1200mm、宽700mm、内深500mm，材质与车身相同，焊接牢固光滑无毛刺，无松动现象，内部平整保证货物存放空间。

	1.1.4
	 车身配两条绳索固定货物，并设置相应的挂置固定点，承载重量≥400kg。

	1.1.5
	尺寸大小：全车（含推车扶手）长1300mm，宽700mm，高800mm；车厢长1200mm、宽700mm、内深500mm。

	　
	参数四：1.治疗车（81辆）

	1.1.1
	车体由ABS与冷钢喷塑材料组成，板材厚度1.0mm，表面易清洗、擦拭、耐腐蚀；箱体冷钢材质；台面、抽屉、抽屉拉手、防撞脚、不要扶手、两只垃圾桶为ABS工程塑料材质

	1.1.2
	台面：ABS面板注塑工艺成型，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304材质不锈钢护栏（要求加厚并固定，护栏包裹同色系并要求做的防腐蚀防锈），欧式护栏垫，台面上配透明软玻璃2块，以便替换用，透明软垫要全包台面；

	1.1.3
	正面:上下两个抽面高118mm，内空尺寸：508*358*115mm，抽屉内3*3分隔片，抽屉轨道抽拉顺畅；

	1.2.1
	左侧：不要扶手；右侧：上面要求不锈钢网篮内置一个网篮隔片，分别放下2L锐器盒和500ml手消；下面ABS双污物桶分色，右下外侧设置一个医疗垃圾桶，治疗车下层内侧设置一个生活垃圾桶；

	1.2.2
	治疗车纵深（前后径）45-50cm

	1.3.1
	底部：车体四周安装有防撞装置；豪华万向静音轮，其中2只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活

	......
	尺寸大小：长610mm、宽480mm、高920mm

	　
	2.病历车（38辆）

	2.1.1
	材质:车体由ABS工程塑料 ，病历车台面为ABS材质，外观平滑、耐磨、易清洁、四柱塑钢

	2.1.2
	正面:单排25格病历夹隔层，每层间隔2.5cm，总高至少108cm，第25格距离底部面板不低于5cm。上面有一层抽屉，抽面尺寸:290*100mm*内空:213*312*85mm；三折静音金锁导轨抽拉自如；有相应的标识序号（床号标识由个科室提交后续再确定），标识数字清晰、易于辨识；

	2.1.3
	车体底部：豪华万向静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活

	2.2.1
	配有安全锁以确保病历夹资料安全

	2.2.2
	尺寸:长450mm宽410mm高1080mm；

	三
	配置清单（投标方需严格按照尺寸需求进行定制）

	1
	治疗车81辆

	2
	病历车38辆

	3
	内镜治疗车（中）5辆

	4
	中型不锈钢器械车（中）2辆

	5
	大型不锈钢器械车（大）2辆

	6
	不锈钢推车（1辆）

	二
	商务条款

	（一）
	付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清；
付款前供应商需提供相应金额发票。

	（二）
	质保期：五年

	（三）
	售后服务：签订合同后30日内到货
1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起五年的质量保证期；
2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 
3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。
4、质量保证期期满后，中标供应商继续为采购人提供专业维修服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由采购人承担；
5、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决；
6、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。

	（四）
	验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约

	（五）
	验收方法：一次性验收

	（六）
	验收标准：以投标文件及合同为验收标准
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