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ECMO技术参数
一、基本要求
1. 适用范围：适用于成人等高危病人抢救。可进行长时间的体外循环，或救治需进行心肺辅助的高危病人
2. 主机电板（除电池外）保修时间不短于5年

二、功能和技术参数及配置：
1、离心泵主机：（内含内置备用电池、气泡监测装置、流量监测装置、压力监测装置）：
1.1：工作原理： 磁性耦合原理
1.2：额定电压: 230/240 V 交流电
1.3：便于ICU病人转运，离心泵便携主机总重量≤11kg，方便便携
1.4：配备内部电源2块，可反复充电，可持续供电≥240分钟
1.5：具备开机自检、实时自检及错误诊断功能
1.6：模式选择：转速模式
1.7：离心泵驱动装置：1台
2.驱动器具备集成的超声波流量监测和气泡监测传感器，可以实时流量和气泡监测。
2.1：转速范围：0～6500 RPM
2.2：转速误差：≤±20RPM
2.3：流量范围：0～8LPM
2.4：流量精度：±0.3L/min
2.5：最大压差：500mmHg
2.6：泵头预充量：≤17m2；
泵头表面积：≤132cm2  
2.7：泵头进/出口径：3/8”
2.8；泵头无金属支撑轴，没有淤滞区域，避免了因摩擦产热破坏血细胞而引发的血栓
3.离心泵紧急电驱动装置：磁性耦合原理，在紧急状态下，可电动维持机器运转且显示流量，最大限度确保稳定安全的流量环境
4.提供同品牌具备完整磷酸胆碱涂层的渗透膜氧合器套包，可长时间用于ICU病人≥7天，自主可控，保障供应。
5.空氧混合器：要求适用于各类型膜式氧合器；能精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比，进行氧气的匹配供给；FIO2：21%-100%。
6.变温水箱：水箱容积：小于1.5升水箱；温度范围：36℃－39℃；工作电压：220V AC
7.监测：
7.1驱动器具备集成的超声波流量监测和气泡监测传感器，可以实时流量、气泡、压力监测。
7.2电子触摸彩色液晶屏≥12.1寸，可以监测膜前压，膜后压，泵前压，跨膜压差，动静脉温度，丰富直观的监测信息实时掌握病人动态
7.3流量监测：外置超声无创探头，且无需耦合剂和耗材
7.4  具备30天趋势图回顾功能，便于医生快速分析应对处理，保障安全，满足科研要求。
8. 临床应用设计：具备便携和床边机双重临床模式
9.质保三年
