呼吸机参数
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]1.适用于婴幼儿、儿童和成人的呼吸机，中文操作界面。
2.吸气阀、呼气阀均可拆卸并能高温消毒，以防止交叉感染。
[bookmark: OLE_LINK6]3.视角可调的彩色触摸控制屏，分辨率≥1280*800。
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]4.可开机自检。
5.可选病人类型及身高进行参数设置。
6.参数设置后，超限参数红色提醒功能。
7.压力上升时间和呼气触发灵敏度可调节，呼气灵敏度具有自动触发可供选择。
8.同屏可显示4道波形，支持呼吸波形与呼吸环同屏显示，呼吸环可存储（不少于4个）、对比，可冻结及导出。
9.指标常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式（具有容量和压力两种方式）及SIGH模式。
10.具有肺保护功能。
11.氧疗功能：可同时调节吸氧流量及吸氧浓度；可具备高流量给氧功能。
12.其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、监测参数的72小时的趋势图、表分析，可选配无创通气、呼末CO2监测。便利的锁屏功能；
气体检漏塞设计，便于自检及校准。
13.设置参数范围：潮气量：20ml—1000ml；呼吸频率：1-50次/min；压力支持：0—50cmH2O；PEEP：0--40 cmH2O；压力上升时间：0-2s；呼气触发灵敏度：自动或10%-80%。
14.内置电池供电不少于4小时，支持直流电供电。
15.呼吸机整机重量约小于11 kg（不包括台车），方便手提及转运。
[bookmark: _GoBack]16.呼吸机配8L的氧气桶，可方便患者转运。质保三年。

